
EU Ecolabel : AT/030/001

Vlastnosti
•	 Organické mydlo na drevené podlahy s označením EU-Ecolabel a s rakúskou ekologickou  

značkou 
•	 Vyrába sa zmydlenením prírodného repkového oleja 
•	 Má ošetrujúci a hydratačný vplyv 
•	 Chráni naolejované drevo: V menšej miere spôsobuje sivé sfarbenie a zostáva chránené pred 

predčasným odmasťovaním – zabezpečuje to hodnota pH
•	 Predlžuje intervaly ošetrenia olejom
•	 Možnosť nanášania rukami a strojom
•	 Príjemná vôňa mandlí a eukalyptu zaisťuje pocit dôkladnej starostlivosti po čistení 
•	 Odporúčané z biologického hľadiska
•	 Nespôsobuje pigmentáciu – neutrálne zafarbenie

Oblasti použitia
•	 Drevené podlahy akýchkoľvek druhov
•	 Detské hračky z dreva
•	 Drevený nábytok
•	 Drevené povrchy ošetrené olejom a voskom

Funkcia
Pri každom utieraní sa spoľahlivo odstraňujú nečistoty a staré mydlové vrstvy. Na vyčistenú drevenú 
podlahu sa nanáša nová ochranná a výživná vrstva mydla. Je hodvábne matný a môže byť vylešte-
ný pomocou BULS-PAD v bielej farbe (art. č. 4431300400) a čistiacim strojom s jedným kotúčom. 

timberCLEAN ECO 
5 kg  ∙  dávkovanie: 100–200 ml/10 l voda ∙  art.-č. 4120101610

Čistenie naolejovaných, voskovaných, namydlených a  
nespracovaných drevených povrchov podláh zachovávajúce  
hodnotu
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Ako správne pracovať

Metóda dvoch vedier

1. Podľa stupňa znečistenia zmiešajte 50 až 100 ml prostriedku timberCLEAN ECO s 5 l
teplej vody (alebo 100 až 200 ml s 10 l teplej vody)

2. Použite profiMOP ECO, ak chcete utrieť podlahu mydlovou vodou.
Uvoľnite a zachyťte nečistoty a opláchnite zariadenie v červenom vedre na špinavú
vodu mopTROLLEY

3. Vyžmýkajte profiMOP ECO v profiMOP lise, aby zostala vlhká.

4. Ponorte profiMOP ECO do modrého vedra, pridajte čistiaci roztok, vyžmýkajte a znovu
vyčistite povrch

5. Postup zopakujte

6. Nechajte povrch uschnúť. Nepoužívajte príliš veľa vody pri čistení a nenechávajte
kaluže, mohli by ste tak poškodiť svoju drevenú podlahu

timberCLEAN ECO 
5 kg  ∙  dávkovanie: 100–200 ml/10 l voda ∙  art.-č. 4120101610

i.h.s. systém od spoločnosti Hagleitner

1. Podľa stupňa znečistenia zmiešajte 50 až 100 ml prostriedku timberCLEAN ECO s 4,5
až 5 l teplej vody v safetyBOX

2. Umiestnite 20 kusov vopred umytých a vysušených safetyMOP PARKETT do vášho
safetyBOX s čistiacim roztokom

3. Zatvorte safetyBOX pomocou safetyBOX klik krytu

4. Otočte safetyBOX hore dnom a počkajte 15 minút

5. Zachyťte prvý safetyMOP PARKETT pomocou safetyMOP držiaku a utierajte 15 až
20 m²

6. Použité safetyMOP PARKETT vyberte z safetyMOP držiaku a dajte do
prania

7. Potom pripevnite nový safetyMOP PARKETT na držiak, umývajte 15 až 20 m²
a pokračujte podľa bodu 6

8. safetyMOPs PARKETT perte pri 60°C a následne znovu použite

Pomocou jedného safetyBOX môžete utrieť až 500 m² podlahovej plochy.

• safetyBOX blue (art.-č. 4431201300)
• safetyBOX klik kryt

(art.-č. 4431203200)

• 20 × safetyMOP PARKETT
(art.-č. 4431201900)

• safetyMOP držiak
(art.-č. 4431202000)

• tele rukoväť (art.-č. 4430901400)

• mopTROLLEY (art.-č. 4431102100)
• profiMOP lis (art.-č. 4431000500)

• profiMOP držiak (art.-č. 4431200100)
• profiMOP ECO (art.-č. 4431200200)
• tele rukoväť (art.-č. 4430901400)

HAGLEITNER HYGIENE 
SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec 
Tel. +421 2 4444 1076 
Fax +421 2 4552 9703 
bratislava@hagleitner.sk

Tip: Na čistenie drevených podláh 
používajte iba návleky na utieranie 
z bavlny alebo iných prírodných 
vlákien, nikdy nepoužívajte mopy z 
mikrovlákna. Pretože mikrovlákno 
má drsnú štruktúru povrchu, môže 
sa zachytiť vláknami dreva a po-
škodiť tak podlahu.


