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Tulajdonságok
• EU ökocímkével és Osztrák környezetvédelmi címkével ellátott biológiai fapadló szappan 
• Természetes repceolaj elszappanosításával készül 
• Ápoló és visszazsírzó hatású 
• Védi az olajozott fát: Kevésbé szürkül le, valamint védi az idő előtti zsírtalanítástól – hozzáigazított 

pH-értékkel
• Meghosszabbítja az újraolajozásig tartó intervallumot
• Kézzel és géppel is felvihető
• Kellemes mandula és eukaliptusz illat gondoskodik a tisztítás utáni ápoltság érzéséről 
• Lakásbiológiailag ajánlott
• Nincs semmiféle pigmentáció – semleges színű

Alkalmazási területek
• Bármilyen fapadlón
• Fából készült gyerekjátékokon
• Fa bútorokon
• Olajjal és viasszal kezelt fa felületeken

Rendeltetés
Minden egyes felmosás megbízhatóan távolítja el a piszkot és a régi szappanréteget. Egy új, védő 
és tápláló szappanréteggel vonja be a megtisztított fa padlófelületeket. Selymesen matt fényű, mely 
a fehér színű BULS-PAD (Cikkszám: 4431300400) és egy egytárcsás padlótisztító segítségével 
felpolírozható. 

timberCLEAN ECO 
5 kg  ∙  Adagolás: 100–200 ml/10 l víz  ∙  Cikkszám: 4120101610

Az olajozott, viaszolt, szappanozott és nyers fa padlófelületek 
értéktartó tisztítása



BILD HOLZBODEN 
WISCHEN 

mit safetyMOP System

www.hagleitner.com

Hogyan kell megfelelően használni

Két vödrös módszer

1. A szennyeződési foktól függően keverjen 50–100 ml timberCLEAN ECO tisztítószert 5 l
meleg vízhez (vagy 100–200 ml tisztítószert 10 l meleg vízhez)

2. Használja a profiMOP ECO-t a padló szappanos vízzel való felmosásához.
Oldja fel, és távolítsa el a szennyeződéseket, majd öblítse ki az eszközt a mopTROLLEY
szennyezet víz tárolására szolgáló piros színű vödrében

3. Nyomkodja ki a profiMOP ECO-t a profiMOP facsaró-ben annyira, hogy csak éppen nyirkos
maradjon.

4. Merítse a profiMOP ECO-t a kék vödörbe, hagyja, hogy az magába szívja a tisztítószer-oldatot,
csavarja ki, majd ezt követően lásson neki ismét a felület tisztításának

5. Ismételje meg a folyamatot

6. Hagyja megszáradni a felületet. Ne tisztítsa a felületet túl nedvesen, és ne hagyjon pocsolyákat,
ez ugyanis károsíthatja a fa burkolatát

timberCLEAN ECO 
5 kg  ∙  Adagolás: 100–200 ml/10 l víz  ∙  Cikkszám: 4120101610

i.h.s. Hagleitner rendszer

1. A szennyeződési foktól függően keverjen 50–100 ml timberCLEAN ECO tisztítószert
4,5–5 l meleg vízhez a safetyBOX-ban

2. Helyezzen 20 darab előmosott és szárított safetyMOP PARKETT-et a safetyBOX-ba
tisztítószer-oldattal együtt

3. Zárja le a safetyBOX-ot a safetyBOX klick fedéllel

4. Fordítsa fejre a safetyBOX-ot, és várjon 15 percet

5. A safetyMOP tartó segítségével vegye fel az első safetyMOP PARKETT-et és tisztítson
meg vele 15–20 m² felületet

6. Távolítsa el a használt safetyMOP PARKETT-et a safetyMOP tartóról, majd tegye azt a
mosáshoz

7. Ezt követően tegyen egy új safetyMOP PARKETT-et a tartóra, 15–20 m² felületet tisztít
son meg vele, majd kövesse ismét a hatos pontban leírtakat

8. Mossa ki 60 °C fokon a safetyMOP PARKETT-eket, majd használja őket ismét

Egy safetyBOX-szal akár 500 m² padlófelületet is megtisztíthat.

• safetyBOX blue (Cikkszám: 4431201300)
• safetyBOX klick fedél

(Cikkszám: 4431203200)

• 20 × safetyMOP PARKETT
(Cikkszám: 4431201900)

• safetyMOP tartó
(Cikkszám: 4431202000)

• tele nyél (Cikkszám: 4430901400)

• mopTROLLEY (Cikkszám: 4431102100)
• profiMOP facsaró (Cikkszám:

4431000500)

• profiMOP tartó (Cikkszám: 4431200100)
• profiMOP ECO (Cikkszám: 4431200200)
• tele nyél (Cikkszám: 4430901400)

Tipp: A fa padló tisztításához kizá-
rólag pamut vagy más természe-
tes rostból készült felmosóhuzatot 
használjon, soha ne használjon 
mikroszálas felmosóhuzatot. A 
mikroszálak felületi szerkezete 
ugyanis durva, így az fennakadhat 
a fa szálakban, és így károsíthatja 
a padlót.
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