
Popis výrobku

Tekutý přípravek k sušení do vysokého lesku pro myčky skla a myčky nádobí.

Jednotka balení

6 x 1 kg systémových láhví č. výr. 4210600108
10 kg kanystr č. výr. 4210600111
25 kg kanystr č. výr. 4210600113
sud z půjčovny po 60 kg č. výr. 4210600115

Hodnota pH

neutrální

Použití | oblast použití

Zabraňuje vzniku zaschlých kapek na umytém nádobí, zaručuje vynikající hluboký
lesk Nepěnivý. Nepěnivý. Je použitelný pro tvrdost vody do 15°dH.

Dávkování

Automatické dávkování prostřednictvím čerpadla leštícího prostředku se provádí
školenými servisními techniky. Při ručním dávkování postupujete dle návodu výrob-
ce stroje.

Bezpečnostní opatření

Je nutno dodržovat běžná ochranná opatření pro manipulaci s chemikáliemi. Před
použitím si vždy přečtěte popis výrobku. Uchovávat mimo dosah dětí.

Skladování

Pro zachování kvality uchovávejte uzavřené, v suchu a při pokojové teplotě.
Uchovávat mimo dosah dětí.

Doporučení výrobku

Při vysoké tvrdosti vody nad 15 °dH doporučujeme ecosol CIT.

Prodejní jednotka Europaleta

Kus 342 kusů

Název výrobku ecosol NEUTRAL
Oblast výrobků Hygiena kuchyně

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Hygiena kuchyně

ecosol NEUTRAL
Lešticí prostředek
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