
Produktbeschreibung

Flüssiger, alkalischer Waschkraftverstärker. Bestandteil des innovativen NTA-, ED-
TA- und phosphatfreien „green efficiency“ Konzepts.

Verpackungseinheit

32 kg Kanister Art.-Nr. 4310101013
75 kg Leihfass Art.-Nr. 4310101015

pH-Wert

alkalisch

Anwendung | Einsatzgebiet

Grundbaustein im havon PROFESSIONAL System. Unterstützt die Reinigungsleis-
tung und wirkt hervorragend gegen Eiweiß bzw. fett- und ölhaltige Verschmutzun-
gen.

Dosierung

havon A3 kann nur über die automatische Hagleitner Dosieranlage im havon PRO-
FESSIONAL System verwendet werden. Die fachgerechte Einstellung der Anlage
erfolgt durch geschulte Hagleitner Anwendungstechniker.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern.

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten.
Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.
Nicht mit anderen Produkten mischen. Vorsicht ätzend!

Produktempfehlung

Ausschließlich in Kombination mit havon U9 PLUS/havon B1 und havon E4/T7
verwendbar.

Verkaufseinheit Europalette

Kanister 24 Kanister

Produktname havon A3
Produktbereich Wäschehygiene

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Wäschehygiene

havon A3
Waschkraftverstärker
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