
Termékleírás

Folyékony, lúgos bázisú mosáserősítő. Az innovatív, NTA-, EDTA- és foszformen-
tes „green efficiency“ koncepció része.

Csomagolási egység

32 kg kanna Cikkszám: 4310101013
Kölcsönzött hordó 75 kg Cikkszám: 4310101015

pH-érték

lúgos

Felhasználás | Alkalmazási terület

A havon PROFESSIONAL rendszer alapvető építőköve. Hozzájárul jobb mosási
eredmény eléréséhez, hatékonyan távolítja el a fehérje illetve zsíros és olajos szen-
nyeződéseket.

Adagolás

A havon A3 kizárólag a havon PROFESSIONAL rendszer automatikus Hagleitner
adagolókészülékével adagolható. A berendezés szakszerű beállítását képzett
Hagleitner alkalmazástechnikus végzi.

Tárolás

Minőségi okokból lezárva és szárazon, szobahőmérsékleten tárolandó.

Figyelmeztetés

Vegyszerek alkalmazásakor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Felhasz-
nálás előtt olvassa el a termékismertetőt. Gyermekek elől elzárva tartandó. Nem
szabad más termékkel keverni. Vigyázat, maró!

Termékajánlás

Kizárólag a havon U9 PLUS/havon B1 és havon E4/T7 folyékony mosószerekkel
együtt használható.

Értékesítési egység EU raklap

Kanna 24 kanna

Terméknév havon A3
Felhasználási területe Mosáshigiénia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Mosáshigiénia

havon A3
Mosáserősítő
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