
Popis produktu

Extrémne pevná, trvanlivá ochranná vrstva na všetky vode odolné podlahové kryti-
ny, pred poškriabaním. Vytvára vysokolesklý ochranný film.

Jednotka na balenie

10 kg kanister Art.-č. 4430200311

Hodnota pH

alkalické

Použitie | Oblasť použitia

Tvrdené vrstvenie vode odolných podláh, aj na kamenné podlahy. Nepoužívať na
podlahy z linolea bez toho, aby bola predtým nanesená minimálne jedna základná
vrstva BASIS. Použitie metódy Ultra High Speed je možné. Nepoužívať na drevené
nelakované podlahy, leštené kameninové podlahy, dlažby alebo jemné podlahy z
kameňa.

Dávkovanie

hartex2000 sa nanáša nezriedený v 2 - 3 tenkých vrstvách pomocou vhodnej
pomôcky na roztieranie alebo mopu. Pred nanesením každej ďalšej vrstvy musí byť
už nanesená vrstva suchá.

Bezpečnostné upozornenie

Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné ochranné opatrenia. Pred
používaním si prečítajte informácie na etikete výrobku. Držte mimo dosahu detí.

Skladovanie

Z dôvodu zachovania kvality skladujte uzavreté a pri izbovej teplote. Produkt je
citlivý na chlad.

Odporúčanie produktu

Na priebežné ošetrovanie podláh s ochrannou vrstvou doporučujem hacoGLANZ
(Art.-č. 4430500111).

Predajná jednotka Europaleta

Kanister 60 kanistrov

Názov produktu hartex2000
Oblasť produktu Hygiena podláh

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Hygiena podláh
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