
Termékleírás

Erősen alkáli ipari tisztító padlók és gépalkatrészek erős tisztításához erős szen-
nyeződés esetén az iparban és kézműiparban. Gyorsan és intenzíven hat különö-
sen olajos és zsíros szennyeződések esetén.

Csomagolási egység

10 l kanna Cikkszám: 4430300811

pH-érték

lúgos

Felhasználás | Alkalmazási terület

A legextrémebb szennyeződések eltávolításához hígítatlan termékkel dolgozzon
(előtte ellenőrizze a felület ellenállóságát).

Adagolás

Normál szennyeződésnél kb. 50 - 150 ml 10 l hideg vízbe. Erős szennyeződés
esetén, pl. műhelypadló, 1:5 arányban hígítsa, 5 - 10 percig hagyja hatni, esetleg
kefélje át, majd a feloldott szennyeződést szedje fel, vagy öblítse le. Automata vagy
nagynyomású alkalmazásnál 1:5 - 1:10 arányban hígítsa vízzel. Acél tisztítása
esetén az alkatrészeket védje rozsdagátlóval.

Figyelmeztetés

Vegyszerek alkalmazásakor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Felhasz-
nálás előtt olvassa el a termékismertetőt. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tárolás

Minőségi okokból lezárva és szárazon, szobahőmérsékleten tárolandó.

Értékesítési egység EU raklap

Kanna 60 kanna

Terméknév STRATO
Felhasználási területe Padló ápolás

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Padló ápolás

STRATO
Ipari tisztító
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