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Innovative Hygiene.

= hagomat UT

L __ Perilica posuda za

podstolnu ugradnju

smartSTART

Sustavom smartENGINE vasom hagomat perilicom posuda upravlja se
elektronicki. Kako bi se izbjeglo ostecivanje osjetljivog posuda, tlak pranja
se lagano podizZe tijekom izvodenja programa. Time se istovremeno osi-
gurava cisto posude i njezno pranje.

smartRINSE

Tehnologija za ustedu vode i istodobno visokoucinkovito ispiranje. Opti-
miziranjem ciklusa optoka vode u perilici podrucje ucinkovitosti vode za
pranje koncentrira se na koSaru za pranje i Stedi se do 50 % vode.

Druge tehnologije:

e smartWASH e smartENGINE
e smartSHAPE e smartDOOR
e smartFILTER e smartUSE
Specijalni programi pranja:
REFRESH RESET GLASSWASH
l@' Program za potpunu i brzu izmjenu w Modus automatskog c¢iScenja Specijalni program za ispiranje ¢asa

vode

Program za termicku dezinfekciju vaseg Program pranja pribora za jelo Program za osobito intenzivno ciscen-
posuda prema EN ISO 15883-1/3. S trajanjem ispiranja od samo 6 je ili jako zaprljane predmete.
minuta.

\@ SANITARYWASH ‘TrT FORKWASH —'— POWERWASH

O ECOWASH
\\ Q' Program za posebno ekolosko pranje

& posuda.

Savrseni rezultat pranja - s in tegr al 4PLUS sustavom

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno kolicinu deterdZenta i sjajila — prikladno za profesionalne perilice
posuda. Upravijanje sustavom integral 4PLUS obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pripomaZe i donosi be-
sprijekorno Ciste rezultate pranja. Za to su prikladne sve perilice iz hagomat redova. Jednostavno postavite od-
govarajucu multiFILL Patronu u dozirni uredaj — i integral 4PLUS ce obaviti ostatak. Zajedno sa ecosol POWER:
to ime stoji za visokokoncentrirani tekuci deterdZent za posude, kao i patrone sjajila koje Vam takoder dolaze u
prakticnom obliku multiFILL Patrona. | one su vrlo produktivne: za neizmjerno mnogo ciklusa pranja.
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hagomat UT

Perilica posuda za
podstolnu ugradnju

L =
Tehnicki podaci
Oznaka hagomat UT
br. art. 4700501100 —
Konstrukcija Dvostruke stijenke
Upravljanje Elektronicki LCD
Visina uvlacenja u mm 385
KosSarica u mm 500 x 500 o
Volumen spremnika u litrama 15 %
Grijanje spremnika / kW 1,4
Temperatura spremnika u °C Individualni (60°)
Volumen bojlera u litrama 6
Grijanje bojlera /| kW 6
Temperatura bojlera u °C Individualni (80°)
Snaga pumpe za pranje /| kW 0,5
Prikljuc¢ak struje u V 400 V
Ukupni priklju¢ak / kW 7,9
Osigurac¢ 16A2,5mm23 +N
Krak za pranje Nehrdajuci celik

Krak za dodatno ispiranje

Nehrdajuci celik s mlaznicama od
nehrdajuceg celika

Filtar spremnika

Nehrdajuci Celik

Ciklusi pranja

Individualni + specijalni program

Potrosnja vode u litrama/kosari

1,9

Dozator sredstva za ¢is¢enje

Cijevna pumpa

Dozator sredstva za ispiranje

Cijevna pumpa

Pumpa odvoda da o
Pumpa naknadnog ispiranja da 8
Temperatura dovoda vode u °C 15° - 60°

Tlak protoka vode u barima 1,5-6
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Standardna oprema

Usisna koplja za dozirne pumpe

Ukljuéena oprema kosarice

Univerzalna kosara 50 x 50 plastika

br. art.: 4700801100

Kosara za tanjure 50 x 50 plastika
br. art.: 4700800800
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Kosara za pribor za jelo pojedinacna
br. art.: 4700801200



