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Ďalšie technológie:

•	 smartWASH 	
•	 smartSHAPE 	
•	 smartFILTER	  

•	 smartENGINE
•	 smartDOOR
•	 smartUSE

Špeciálne umývacie programy:
glasswash
Špeciálny program na umývanie 
pohárov

POWERWASH
Program na riady, ktoré si vyžadujú 
obzvlášť intenzívne čistenie alebo 
ktoré sú silne znečistené. 

reFRESH
Program pre úplnú a rýchlu výmenu 
vody 

sanitarywash
Program na termickú dezinfekciu riadu 
podľa normy EN ISO 15883-1/3. 

ECOWASH
Program na mimoriadne ekologické 
umývanie riadu. 

reSET
Samočistiaci režim

FORKWASH
Program na umývanie príboru s 
dobou umývania len 6 minút. 

smartSTART
Systém smartENGINE Vašej umývačky riadu je riadený elektronicky. 
Umývací tlak narastá v priebehu programu postupne, aby sa citlivé riady 
nepoškodili. Takto možno zabezpečiť šetrné umývanie a čistotu riadu.
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smartRINSE
Technológia pre vysoko účinné oplachovanie pri súčasnom šetrení 
vodou. Vďaka optimalizácii cirkulácie vody v zariadení sa priestorová 
účinnosť oplachovacej sústreďuje na umývací kôš a ušetrí až 50 % vody.

Skvelý výsledok umývania - s integral 4PLUS
Inteligentné dávkovacie zariadenie, ktoré kontroluje dávkovanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku s vyso-
kou precíznosťou - použiteľné pre komerčné umývačky riadu. Dávkovacie zariadenie integral 4PLUS je riadené 
vlastnou aplikáciou. Zabezpečuje tak bezchybne čistý umývací výsledok. Vhodný je pre všetky umývačky z radu 
hagomat. Jednoducho vložte vhodnú náplň (patrónu) multiFILL do dávkovača a zvyšok zariadi integral 4PLUS. 
Spolu s ecosol POWER: za názvom stojí vysoko koncentrovaný tekutý umývací prostriedok. Príde ku Vám tak ako 
aj oplachovací prostriedok v praktickej multiFILL náplni (patróne). A sú výdatné: pre mnoho oplachových cyklov.



Označenie hagomat UT

obj. č. 4700501100

Konštrukcia Dvojitá stena

Ovládanie Elektronický LCD

Užitočná výška (mm) 385

Kôš (mm) 500 x 500

Objem nádrže (liter) 15

Ohrievanie nádrže / kW 1,4

Teplota nádrže (°C) Individuálne (60°)

Objem ohrievača (liter) 6

Ohrievanie ohrievača / kW 6

Teplota ohrievača (°C) Individuálne (80°)

Výkon umývacieho čerpadla / kW 0,5

Napájacie napätie (V) 400 V

Celkový príkon / kW 7,9

Istenie 16 A 2,5 mm² 3 + N                                                             

Umývacie ramená Nerez                     

Oplachovacie ramená Nerez s nerezovými tryskami

Filter nádrže Nerez

Umývacie cykly Individuálne + zvláštne programy

Umývacie cykly 1,9

Dávkovač čistiaceho prostriedku áno

Dávkovač oplachovacieho pro-
striedku

áno

Odtokové čerpadlo áno 

Oplachovacie čerpadlo áno

Teplota privádzanej vody (°C) 15° - 60°

Tlak tečúcej vody (bar) 1,5 – 6

Štandardná výbava Nasávacie hlavice pre dávkovacie 
čerpadlá

Dodané koše

Univerzálny kôš 50 x 50, plastový
obj. č.: 4700801100

Kôš na taniere 50 x 50, plastový
obj. č.: 4700800800

Samostatný kôš na príbory
obj. č.: 4700801200

Technické údaje
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