aglertner

Innovative Hygiene.

smartDOOR

Zbog vrata izradenih od nehrdajuceg Celika s dvostrukom stijenkom,
vaSa hagomat perilica posuda radi iznimno tiho. Tako i osjetljivo posude
cikluse pranja prode bez oStecenja, zatvaranje je mekano i priguseno.
Otvaranje se doslovno vrsi laganim pokretom rukom. Izrezane vodilice u
dvostrukim vratima omogucuju lagano umetanje kosare.

smartRINSE

Tehnologija za uStedu vode i istodobno visokoucinkovito ispiranje. Opti-
miziranjem ciklusa optoka vode u perilici podrucje ucinkovitosti vode za
ispiranje koncentrira se na kosaru za pranje i Stedi se do 50 % vode.

Druge tehnologije:

e smartSHAPE
e smartWASH

Specijalni programi pranja:

RESET
Modus automatskog c¢iScenja

Savrseni rezultat pranja - s in tegr al 4PLUS sustavom

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno kolicinu deterdZenta i sjajila — prikladno za profesionalne perilice
posuda. Upravijanje sustavom integral 4PLUS obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pripomaZe i donosi be-
sprijekorno Ciste rezultate pranja. Za to su prikladne sve perilice iz hagomat redova. Jednostavno postavite od-
govarajucu multiFILL Patronu u dozirni uredaj — i integral 4PLUS ce obaviti ostatak. Zajedno sa ecosol POWER:
to ime stoji za visokokoncentrirani tekuci deterdZent za posude, kao i patrone sjajila koje Vam takoder dolaze u
prakticnom obliku multiFILL Patrona. | one su vrlo produktivne: za neizmjerno mnogo ciklusa pranja.
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hagomat TS small

Tehnicki podaci

Perilica lonaca mali

Oznaka hagomat TS small 850

br. art. 4700501500 2129

Konstrukcija Dvostruke stijenke ‘8 Tt N

Upravljanje Elektronicki LCD * !

Visina uvlacenja u mm 850 |

Kosarica u mm (U / izvan) 670 x 670/ 700 x 700

Volumen spremnika u litrama 68

Grijanje spremnika / kW 8 °

Temperatura spremnika u °C Individualni (60°) 8

Volumen bojlera u litrama 12 - ©

Grijanje bojlera / kW 8 e

Temperatura bojlera u °C Individualni (80°)

Snaga pumpe za pranje /| kW 2700

Prikljuéak struje u V 400 V 1398

Ukupni prikljuéak / kW 18,7 850 548

Osigurac¢ 32A o 260

Krak za pranje Nehrdajuci celik &

Krak za dodatno ispiranje Nehrdajuci celik s mlaznicama od \ﬂw
nehrdajuceg celika [1 :‘

Filtar spremnika Nehrdajuci celik g

Ciklusi pranja Individualni + specijalni program

Potrosnja vode u litrama/koSari 6 . §

Dozator sredstva za ¢is¢enje Cijevna pumpa é’ @ _

Dozator sredstva za ispiranje Cijevna pumpa p 4 e

Pumpa naknadnog ispiranja da f; g

Temperatura dovoda vode u °C 15° - 60° E E

Tlak protoka vode u barima 1-6 i il

Standardna oprema

Usisna koplja za dozirne pumpe

Odvod pumpe

da, ometen

Ukljuc¢ena oprema kosarice

Kosara 70 x 70 Nehrdajuci elik




