aglertner

Innovative Hygiene.

smartDOOR

Vdaka nerezovym dvierkam s dvojitou stenou pracuje Vasa umyvacka ria-
du extrémne ticho. Zatvaranie je mékke a stimené, aby sa pocas umyva-
nia neposkodili ani citlivé riady. Otvaranie je mozné doslova jednou rukou.
Vodiaca lista vo dverdch umozriuje lahké zavedenie kosa v dvierkach.

smartSHAPE

Prevencia je lepSia, nez Cistenie. Velkorysé zaoblenie vnutornych hran
nadrze, dvojitych dveri a vedenia koSa zabrariuju nahromadeniu necistét
vo VaSom zariadeni. Privodné potrubia umyvacej a oplachovacej vody

su umiestnené medzi vnutornou a vonkajSou stenou. V&c3ie Castice su
zachytené zabudovanym filtrom nddrze. Tento je vyrobeny z jedného
kusu, bezSvovym spésobom a bez ostrych hran. Necistoty sa nahromadia
na dne nadrze, odkial st od¢erpané a pri ¢istom oplachovani je umyvaci
roztok regenerovany.

Dalsie technoldgie:

e smartRINSE
e smartWASH

Specialne umyvacie programy:

RESET
Samocistiaci rezim

Skvely vysledok umyvania - s integr al 4PLUS

Inteligentné davkovacie zariadenie, ktoré kontroluje davkovanie umyvacieho a oplachovacieho prostriedku s vyso-
kou preciznostou - pouZitelné pre komeréné umyvacky riadu. Davkovacie zariadenie integral 4PLUS je riadené
vlastnou aplikaciou. Zabezpecuje tak bezchybne Cisty umyvaci vysledok. Vhodny je pre vSetky umyvacky z radu
hagomat. Jednoducho vlozte vhodnt ndplr (patronu) multiFILL do davkovaca a zvySok zariadi integral 4PLUS.
Spolu s ecosol POWER: za nazvom stoji vysoko koncentrovany tekuty umyvaci prostriedok. Pride ku Vam tak ako
aj oplachovaci prostriedok v praktickej multiFILL naplni (patrone). A su vydatné: pre mnoho oplachovych cyklov.
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hagomat TS small

Technické udaje

Umyvacka hrncov maly

Oznacenie hagomat TS small
obj. ¢é. 4700501500
Konstrukcia Dvojita stena
Ovladanie Elektronicky LCD
Uzito¢éna vyska (mm) 850

K6s (mm) (Vnutorny / vonkajsi) 670 x 670/ 700 x 700
Objem nadrze (liter) 68

Ohrievanie nadrze | kW 8

Teplota nadrze (°C) Individualne (60°)
Objem ohrievaca (liter) 12

Ohrievanie ohrievaca / kW 8

Teplota ohrievaca (°C) Individudlne (80°)
Vykon umyvacieho ¢erpadla / kW | 2700

Napajacie napétie (V) 400 vV

Celkovy prikon /| kW 18,7

Istenie 32A

Umyvacie ramena Nerez

Oplachovacie ramena

Nerez s nerezovymi tryskami

Filter nadrze Nerez

Umyvacie cykly Individudlne + zvilasStne programy

Umyvacie cykly 6

Davkovac cistiaceho prostriedku | ano 2
Davkovac oplachovacieho pro- ano Q
striedku

Oplachovacie ¢erpadio dno

Teplota privadzanej vody (°C) 15° - 60°

Tlak tecucej vody (bar) 1-6

Standardna vybava

Nasavacie hlavice pre davkovacie
Cerpadla

vypustacie ¢erpadio

ano, prekaza

Dodané kose

Kés 70 x 70 Nerez
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