Bezpecénostni list podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 e
agleitner

Obchodni jméno: wcDISINFECT

Cislo latky: SUB302022140000 Verze: 12/ EU Datum revize: 27.04.2023

Datum prvniho vystaveni: 08.07.14 Nahrazuje verzi: 11/EU Datum vydani 15.05.2023

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikace latky / produktu
UFI EW5Y-S04W-R0O0Y-QRHJ

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo pripravku
Dezinfekéni pfipravky pro pouziti v soukromé oblasti a oblasti vefejného zdravi a jiné biocidni pfipravky.
Pro profesionalni pouZiti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Adresa/Vyrobce

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefonni ¢&islo +43 (0)5 0456

Fax +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Utvar pro Regulatory Affairs

poskytovani

informaci / telefon

E-mail adresa osoby regulatoryaffairs@hagleitner.com
odpovédné za tento

bezpec€nostni list

Adresa/Dodavatel

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonni ¢islo +43 (0)5 0456

Fax +43 (0)5 0456 7777

E-mail adresa osoby regulatoryaffairs@hagleitner.at
odpovédné za tento

bezpecnostni list

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, Telefon: +420 224 919 293, +420 224
915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (Narizeni (ES) €. 1272/2008)

Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)
Aquatic Chronic 3 H412
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Znaceni dle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni

Znaceni dle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Standardni véty o nebezpeénosti

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P501 Odstrarite obsah/ obal podle mistnich/ narodnich pravidel a predpisu.

Dopliujici informace
Ur€eno k pouziti v podnikové sféfe.

2.3 Dalsi nebezpeénost
Nejsou znama Zadna zvlastni nebezpedi, ktera je nutné zminit. Produkt neobsahuje Zadnou latku, ktera
vykazuje vlastnosti narusujici endokrinni systém u necilovych organismu.

ODDIL 3: SloZenil/informace o slozkach

3.2 Smési
Nebezpeéné slozky

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides

Cislo CAS 68424-85-1
Cislo EINECS 270-325-2
Koncentrace >= 0,25 < 1 %
Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)
Skin Corr. 1B H314
Aquatic Acute 1 H400
Acute Tox. 4 H302
Aquatic Chronic 1 H410
Eye Dam. 1 H318

Koncentracni limity (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400 M=10
Aquatic Chronic  H410 M=1
1
didecyl(dimethyl)amonium-chlorid

Cislo CAS 7173-51-5

Cislo EINECS 230-525-2

Registraéni Cislo 01-2119945987-15

Koncentrace >= 0,1 < 1 %

Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)
Skin Corr. 1B H314
Acute Tox. 4 H302

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
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4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny.
Okamzité svléknéte kontaminovany, napustény odév a odstrante ho bezpe&nym zplsobem.
Pfi vdechnuti

Zajistit pfisun €erstvého vzduchu. Postizenou osobu vyvést na €erstvy vzduch a uloZit do klidové polohy.
PFi potizich prepravit k Iékafskému oSetfeni.

Pri styku s kuzi
PFi styku s kGzi ihned omyt vodou a mydlem. P¥i pfetrvavajicim podrazdéni kize vyhledat Iékare.

Pri styku s o¢ima
PFi styku s o¢ima ihned oc€i dikladné vyplachnout velkym mnozstvim vody po dobu 15 minut. Zajistit
o8etfeni o€nim Iékafem.

Pfi poziti
Dikladné vyplachnout Usta vodou. Nechat vypit vodu po malych douScich. Pfi poziti okamzité vyhledejte
lékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

Nasledujci symptomy se mohou projevit: DuSnost

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Pokyny pro lékare / OSetreni
O8etfovat symptomaticky

ODDIL 5: Opatieni pro hageni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodné hasici prostiedky

Samotny produkt nehofi; hasebni zasah uvést v soulad s okolnim pozarem. Snasi se se vSemi béznymi
hasivy.

Nevhodné hasici prostiredky
Ostry proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru se mohou vytvaret nebezpecné plyny.
5.3 Pokyny pro hasice
Specialni ochranné vybaveni pro hasice
PouZivat pfistroj na ochranu dychacich cest, ktery je nezavisly na okolnim vzduchu.
Ostatni udaje

Zbytky po poZaru a kontaminovanou hasebni vodu nutno odstranovat v souladu s mistnimi tfednimi
predpisy.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tiniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zvlastni nebezpedi smyku vlivem unikajiciho/rozsypaného produktu. Pouzivat osobni ochranny odév.
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6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do podlozi/do pldy. Zamezte vniknuti do kanalizace/povrchové vody/podzemni vody.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Zachycovat materialem pro pohlcovani kapalin (napf. piskem, kiemelinou, univerzalnim pojivem). Zbytky
splachovat velkym mnoZstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte bezpe€nostni pfedpisy (dle Oddily 7 a 8). Informace ke zneSkodnovani viz Oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatireni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni
Uchovavejte obal tésné uzavieny . Pfi zachazeni s chemikaliemi nutno dodrzovat obvyklé bezpelnostni
predpisy.

Pokyny k ochrané proti pozaru a vybuchu
Produkt neni hoflavy. Ohrozené nadoby chladit vodou.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smeési
Doporuc¢ena skladovaci teplota
Hodnota 10 25 °C
Skladovatelnost
Skladovaci doba: 3 roky
Pozadavky na skladovaci prostory a kontejnery
Uchovavejte pouze v puvodnim baleni. Zaijistit dobré vétrani skladovacich prostor.
Pokyny pro spole¢né skladovani
Neskladovat spole¢né s potravinami. Neskladovat spole¢né s krmivy.
Dalsi informace o skladovacich podminkach
UchovRvat pouze v originRInY nRdrxi, tysny uzav°enU a na dob°e vytranUm mYsty. Chranit pfed Zarem a
ucinky pfimého slunecniho zafeni.
7.3 Specifické konec¢né/specificka kone€na pouziti
Pro profesionalni pouziti.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Ostatni udaje
Nejsme si védomi existence Zadného narodniho expozi¢niho limitu.
8.2 Omezovani expozice
Technicka opatieni / Hygienicka opatreni

Zamezte styku s klzi a o€ima. PFi praci nekoufit, nejist nebo pit. Pfi zachazeni s chemikaliemi nutno
dodrZovat obvyklé bezpe&nostni pfedpisy.
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Ochrana dychacich organu - Poznamka
V pFipadé vzniku aerosolu nebo mlhy pouzivat ochranu dychacich organa. PFi pfekroeni meznich
hodnot na pracovisti nutno pouzivat vhodné zafizeni na ochranu dychacich organd.

Ochrana rukou
Pfi intenzivnim styku pouZivejte ochranné rukavice

Vhodny material nitril

Tloustka rukavic = 0,5 mm

Doba priniku >= 480 min

z.B.: BRILLANT nitriiCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300
Ochrana oci

Tésné pfiléhajici ochranné bryle
Ochrana téla
Protichemicky pracovni odév.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalny
Barva bezbarvy
Zapach slaby
Bod tuhnuti
Hodnota cca -4 do 4 °C
Bod varu nebo pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu
Hodnota cca 100 °C
Bod vzplanuti
Hodnota > 100 °C
teplota rozkladu
Poznamky Nerozklada se pfi stanoveném zplsobu pouziti.
hodnota pH
Hodnota cca 7
Viskozita
Poznamky neurceno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
Poznamky neurceno
Tlak par
Poznamky neurc¢eno
Hustota a/nebo relativni hustota
Hodnota cca 1 g/cm?
teplota = 20 °C
Relativni hustota pary
Poznamky neurc¢eno
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9.2 DalSi informace
Sublimaéni bod

Poznamky neurc¢eno
Rychlost odparovani

Poznamky neurc¢eno
Koeficient odparovani

Poznamky neurceno
Rozpustnost ve vodé

Poznamky plne misitelna
teplota samovzniceni

Poznadmky neurceno
Spalovaci Cislo

Poznamky neurceno
Oxidacni vlastnosti

Hodnoceni Nejsou znamy.
Sypna mérna hmotnost

Poznadmky neurc¢eno
Hustota po setieseni

Poznamky neurceno
Obsah pevné latky

Poznamky neurceno
Koncentrace nasyceni

Poznadmky neurceno
kriticky bod

Poznamky neurceno
Disociaéni konstanta

Poznamky neurceno
Povrchové napeti

Poznadmky neurc¢eno

Ostatni udaje
Nejsou znamy.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nejsou zadné znamy.

10.2 Chemicka stabilita

Chranit pfed extrémnimi vlivy zaru a chladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Chranit pfed extrémnimi vlivy zaru a chladu. Chranit pfed necistotami.
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10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Neuchovaveijte pfi teplotach nad 30 °C.

10.5 Neslucitelné materialy
PFi pfedepsaném zpusobu skladovani a odborném zachazeni nedochazi k zadnym nebezpeénym
reakcim.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
toxické plyny/pary

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni oralni toxicita

ATE > 10.000 mg/kg

Metoda Vypoctena hodnota (Nafizeni (ES) 1272/2008)
Akutni dermalni toxicita

>= 2000 mg/kg
Akutni inhalaéni toxicita
>= 2000 mg/I

Ziravost/drazdivost pro kuizi

Hodnoceni drazdivy
vazné poskozeni oéi / podrazdéni o€i

Hodnoceni drazdivy
senzibilizace

Hodnoceni nesenzibilizujici
Subakutni, subchronicka a dlouhotrvajici toxicita

Poznamky neurc¢eno
Mutagenita

Poznamky neurc¢eno
Toxicita pro reprodukci

Poznamky neuréeno
Karcinogenita

Poznamky neurc¢eno

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti narusujici endokrinni systém s ohledem na élovéka

Tento produkt neobsahuje Zadnou latku, ktera vykazuje vlastnosti narusujici endokrinni systém u
Clovéka.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
VSeobecné pokyny.
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neuréeno

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
VSeobecné pokyny.
neuréeno
12.3 Bioakumulaéni potencial
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
Poznamky neurceno
12.4 Mobilita v pudé
VSeobecné pokyny.
neuréeno
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
VSeobecné pokyny.
neuréeno
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
VSeobecné pokyny.

Smés byla hodnocena za pomoci sumacni metody Nafizeni CLP (ES) ¢ 1272/2008 a pfislusné
klasifikovana na zakladé svych ekotoxikologickych viastnosti. Podrobnosti viz oddily 2 a 3.

12.7 Jiné nepfriznivé ucinky
VSeobecné pokyny.

neuréeno
Potencial globalniho oteplovani
Poznamky neurc¢eno

DalSi ekologické informace

Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability
podle Smérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlaseni jsou k dispozici
kompetentnim institucim ¢lenskych statli Unie na jejich pfimou Zadost, nebo na Zadost vyrobce
detergentu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Likvidace zbytku produktu

Kéd odpadu-EAK 20 01 29* detergenty obsahujici nebezpeéné latky

Uvedené(a) Cislo(a) podle evropského Katalogu odpad plati jako doporuéeni. Kone¢né stanoveni musi
byt provedeno po odsouhlaseni s regionalni organizaci pro zneSkodnovani odpadd.

53507 Desinfektionsmittel

ODDIL 14: Informace pro pirepravu
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Pozemni preprava Namorni preprava Letecka doprava
ADR/RID IMDG/GGVSee
14.1 UN ¢éislo Produkt nepodléha prepravnim Produkt nepodléha prepravnim Produkt nepodléha prepravnim
predpisim pro pozemni pfedpisim pro namorni predpistm pro leteckou

pfepravu.- prepravu.- dopravu.-

14.2 Oficialni (OSN) - - -
pojmenovani pro prepravu

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti - - -
pro prepravu

Bezpecnostni znacka

14.4 Obalova skupina - - -

14.5 Nebezpecnost pro zivotni
prostredi

Informace pro vSechny druhy dopravy
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatireni pro uzivatele
Dodrzujte pfislusné prepravni predpisy.

DalsSi informace
14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO
Neni k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
méné nez 5 %
dezinfek&ni prostredky, kationtové povrchové aktivni latky

TFida znecisténi vod (Némecko)

TFida znecisténi vod WGK 2

(Némecko)

Poznamky Classification according to Annex 4 VwVwS
vOoC
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VOC (CH) = 0 %
VOC (EC) = 0 %

Jiné predpisy
Regulation (EC) No 2015/830
Identifikace latky / produktu
UFI EW5Y-S04W-R00Y-QRHJ
Biocide Substance
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides

Koncentrace 5 a/kg
Cislo CAS 68424-85-1
didecyl(dimethyl)amonium-chlorid
Koncentrace 2,5 a/kg
Cislo CAS 7173-51-5

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmeny/doplnky textu: zmeny v textu jsou oznaceny na okraji dvojitou linii
H-véty uvedené v oddilu 3

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H314 Zpusobuije tézké poleptani klize a poskozeni oéi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t€&inky.
Kategorie CLP u oddilu 3
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, Kategorie 4 )
Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi, AKUTNI, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpelny pro vodni prostfedi, CHRONICKY, Kategorie 1
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, Kategorie 1
Skin Corr. 1B Ziravost pro kuzi, Kategorie 1B
Zkratky

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

DNEL: Derived no effect level

IMO: International Maritime Organization

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
CEFIC: European Chemical Industry Council

PNEC: Predicted no effect concentration
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DMEL: Derived minimal effect level

DNEL: Derived no effect level

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
UN: United Nations

Doplnujici informace
Vyznamné zmeény oproti pfedchozi verzi tohoto bezpe€nostniho listu jsou oznaceny: ***

Udaje odpovidaji dne$nimu stavu nasich znalosti a poznatkd. Bezpecnostni list popisuje pozadavky pro
zajisténi bezpecné maniplace s produktem. Udaje nepfedstavuiji vSak garanci vlastnosti tohoto vyrobku.
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