Bezpecénostni list podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 e
agleitner

Obchodni jméno: septLIQUID SENSITIVE

Cislo latky: SUB302022060000 Verze: 13/EU Datum revize: 10.05.2023

Datum prvniho vystaveni: 29.01.14 Nahrazuje verzi: 12/ EU Datum vydani 15.05.2023

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleé¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Identifikace latky / produktu
UFI 4RMX-JO3H-HOO00-EFYN

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pouziti latky nebo pripravku

Biocidni pfipravky osobni hygieny, Pro profesionaini pouziti.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Adresa/Vyrobce

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefonni ¢islo +43 (0)5 0456

Fax +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Utvar pro Regulatory Affairs

poskytovani

informaci / telefon

E-mail adresa osoby regulatoryaffairs@hagleitner.com
odpovédné za tento

bezpecénostni list

Adresa/Dodavatel

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonni ¢islo +43 (0)5 0456

Fax +43 (0)5 0456 7777

E-mail adresa osoby regulatoryaffairs@hagleitner.at
odpovédné za tento

bezpectnostni list

r wr

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, Telefon: +420 224 919 293, +420 224
915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)

Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)
Flam. Liqg. 3 H226
Eye Irrit. 2 H319
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STOT SE 3 H336

Znaceni dle Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni

Znaceni dle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vystrazné symboly nebezpeénosti

Signalni slovo

Varovani
Standardni véty o nebezpeénosti
H226 Hoflava kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oCi: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P501 Odstrarite obsah/ obal podle mistnich/ narodnich pravidel a predpist.
Nebezpecna slozka uvadéna na etiketé (Narizeni (ES) 1272/2008)

obsahuje propan-2-ol

Dopliujici informace
Pfed pouzitim si vzdy pfectéte oznaceni a informace o produktu.

2.3 DalSi nebezpeénost
PFi pouzivani mize vytvaret hoflavé nebo vybusné smési par se vzduchem.
ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési
Nebezpeéné slozky

propan-2-ol
Cislo CAS 67-63-0
Cislo EINECS 200-661-7
Registracni Cislo 01-2119457558-25-XXXX
Koncentrace >= 50 %

Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)
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Bezpecénostni list podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Obchodni jméno: septLIQUID SENSITIVE

Cislo latky: SUB302022060000 Verze: 13/EU Datum revize: 10.05.2023
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Flam. Lig. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

Ostatni udaje
Pfesné znéni R vét viz kapitola 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny.

Okamzité svléknéte kontaminovany, napustény odév a odstrante ho bezpeénym zplisobem. V pfipadé

nehody nebo pfi nevolnosti ihned pfivolejte Iékafe.
Pri vdechnuti

Zajistit pFisun Cerstvého vzduchu. Pfi potizich pfepravit k Iékafskému oSetfeni.
Pri styku s kuzi

Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.
Pii styku s o€ima

PFi styku s o¢ima ihned oci dikladné vyplachnout velkym mnozZstvim vody po dobu 15 minut. PFi

podrazdéni konzultovat o¢niho Iékare.
P¥i poziti

Vyplachout Usta a nasledné vypijte dostate¢né mnozstvi vody. Nevyvolavat zvraceni. Pfi poZiti okamzité

vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaceni.

Nasledujci symptomy se mohou projevit: Omameni, Unava
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho osSetreni

Pokyny pro Iékare /| OSetfeni
OSetfovat symptomaticky

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodné hasici prostiedky

Vodni mlha, Péna odolna vugci alkoholu, ABC-prasek, Suché hasivo
Nevhodné hasici prostifedky

Ostry proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru se mohou uvolnit: Oxid uhelnaty (CO); Oxid uhlicity (CO2)

5.3 Pokyny pro hasice
Specialni ochranné vybaveni pro hasice

Pouzivat pfistroj na ochranu dychacich cest, ktery je nezavisly na okolnim vzduchu. Pouzivat ochranny

odév.
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Ostatni udaje
Ohrozené nadoby chladit proudem vody. Zbytky po pozaru a kontaminovanou hasebni vodu nutno
odstranovat v souladu s mistnimi ufednimi pfedpisy.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tiniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
PFi pusobeni parfprachufaerosolu pouzivat ochranu dychacich cest. Zajistit dostate¢né vétrani. Pouzivat
osobni ochranny odév. Uchavavat mimo zdroju zapaleni.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte vniknuti do kanalizace/povrchové vody/podzemni vody.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Zachycovat materidlem pro pohlcovani kapalin (napf. piskem, kiemelinou, latkami pro absorbovani
kyselin, universalnim absorbentem, pilinami). Absorbovany material zneSkodnit podle pfedpis(.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy (dle Oddily 7 a 8). Informace ke zneSkodnovani viz Oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni
Uchovavejte obal tésné uzavieny . Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Zamezit tvorbé
aerosolu.

Pokyny k ochrané proti pozaru a vybuchu
Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koufeni. Ve vyprazdnéném obalu se mohou vytvaret
zapalné smési. Provedte opatfeni proti vybojim statické elektfiny. Pouzivat pfistroje/armatury chranéné
proti vybuchu a nejiskfivé naradi.

Protipozarni trida / Teplotni tfida / Tfida vybusnosti prachu
Pozarni tfida B (hoflavé kapalné latky)

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smeési
Doporuéena skladovaci teplota
Hodnota >= 5 <= 25
Skladovatelnost
Skladovaci doba: 3 roky
Pozadavky na skladovaci prostory a kontejnery
Zajistit dobré vétrani skladovacich prostor. Uchovavat v originalnim, t&€sné uzavieném obalu.
Pokyny pro spolec¢né skladovani
Neskladovat spole¢né s: Oxidacnimi Cinidly
Dalsi informace o skladovacich podminkach
Neuchovavejte pfi teplotach nad 30 °C.
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7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Pro profesionalni pouziti. Biocidni pfipravky osobni hygieny

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Ostatni udaje
Udrzujte koncentraci ve vzduchu pod standardni hodnotou expozice na pracovisti.

8.2 Omezovani expozice
Omezovani expozice
Viz Oddil 7. Mimo to nejsou nutna Zadna dodate¢na opatfeni.
Technicka opatieni / Hygienicka opatireni
Zamezte styku s oima. Nevdechovat plyny/pary/aerosoly. Okamzité odlozZte veskeré kontaminované
obleceni. Pfi praci nekoufit, nejist nebo pit.
Ochrana dychacich organt - Poznamka
V pfipadé nedostateéného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organa.
Ochrana rukou
Neni pozadovano.
Ochrana oci
Ochranné bryle s postranni ochranou
Ochrana téla
Protichemicky pracovni odév.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Kapalina
Barva bezbarvy
Zapach alkoholovity
Bod tani

Hodnota < -20 °C
Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu

Hodnota > 85 °C
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Dolni mez vybus$nosti = 2 % (V)

Horni mez vybu&nosti = 12 % (V)
Bod vzplanuti

Hodnota = 23 °C
Teplota vzniceni

Poznamky neurceno

teplota rozkladu
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Bezpecénostni list podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Obchodni jméno: septLIQUID SENSITIVE

Verze: 13/EU

Datum revize: 10.05.2023

Cislo latky: SUB302022060000
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Nahrazuje verzi: 12/ EU

Datum vydani 15.05.2023

Poznamky neurceno
hodnota pH
Hodnota cca 7 do 8,6
Koncentrace/H20 = 100 %
Viskozita
dynamicky
Hodnota cca 9 mPa.s
teplota = 20 °C
rozpustnost
Poznamky neuréeno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
Poznamky neur¢eno
Tlak par
Poznadmky neuréeno
Hustota a/nebo relativni hustota
Hodnota = 0,876 g/cm?
Relativni hustota pary
Poznamky neur¢eno
9.2 Dalsi informace
Sublimacni bod
Poznamky neurc¢eno
Rychlost odparovani
Poznamky neurc¢eno
Rozpustnost ve vodé
teplota = 20 °C
Poznamky misitelny
teplota samovzniceni
Poznamky neuréeno
Spalovaci Cislo
Poznamky neurceno
Sypna mérna hmotnost
Poznamky neuréeno
Hustota po setieseni
Poznamky neuréeno
Obsah rozpoustédla
Hodnota = 45 %
Obsah pevné latky
Poznamky neurceno
Koncentrace nasyceni
Poznamky neuréeno
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kriticky bod
Poznamky neurc¢eno
Disociacni konstanta
Poznamky neurc¢eno
Povrchové napeti
Poznamky neurc¢eno

Ostatni udaje
Hoflavéa kapalina

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

PFi pfedepsaném zpusobu skladovani a odborném zachazeni nedochazi k zadnym nebezpecnym
reakcim.

10.2 Chemicka stabilita

Chranit pfed extrémnimi vlivy zaru a chladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Oxida¢nimi Cinidly

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

PFi zahtati nad teplotu bodu vzplanuti a/nebo pfi rostfikovani nebo zamlzovani mlze dochazet k vyvoji
zapalnych smési ve vzduchu.

10.5 Neslucitelné materialy
Oxidacnimi Cinidly

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Oxid uhelnaty a oxid uhliity

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
Ziravost/drazdivost pro kuzi

Poznamky Neni k dispozici
vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Poznamky Styk produktu s o€ima mUze vyvolat podrazdéni oci.
senzibilizace
Hodnoceni nesenzibilizujici
Subakutni, subchronicka a dlouhotrvajici toxicita
Poznamky neurc¢eno
Mutagenita
Poznamky neurc¢eno
Toxicita pro reprodukci
Poznamky neurc¢eno
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Karcinogenita
Poznamky neurc¢eno

Toxicita pro specifické cilové organy (STOT)
Jednorazova expozice
Poznamky neurc¢eno
Opakovana expozice
Poznamky neurc¢eno

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti narusujici endokrinni systém s ohledem na ¢lovéka

Tento produkt neobsahuje Zadnou latku, ktera vykazuje vlastnosti narusujici endokrinni systém u
Clovéka.

ZkusSenosti z praxe

Pasobi odmastujicim uc¢inkem na klzi. Pary rozpoustédla pusobi ve vysokych koncentracich narkoticky.
Ostatni udaje
Toxikologické udaje o pruduktu nejsou znamy.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
VSeobecné pokyny.
Uvedené hodnoty se vztahuji na technicky u€innou latku.
Toxicita pro ryby (Slozky)

propan-2-ol
Species Karas zlaty (Leuciscus idus)
LC50 8970 do 9280 mg/l
Doba expozice 48 h
Pramen IUCLID
Toxicita pro Dafnie (Slozky)
propan-2-ol
Species Daphnia magna
EC50 9714 mg/l
Doba expozice 24 h
Pramen IUCLID
Toxicita pro fasy (Slozky)
propan-2-ol
Species Scenedesmus quadricauda
LOEC 1800 mg/l
Doba expozice 7 d
Pramen IUCLID
Toxicita pro bakterie (Slozky)
propan-2-ol
Species Pseudomonas putida
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LOEC 1050 mgl/l
Doba expozice 16 h
Pramen IUCLID

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
VSeobecné pokyny.

neurceno
Fyzikalné chemické zpusoby likvidace
Srovnavaci latka propan-2-ol
Biologicka degradabilita
Hodnoceni snadno biologicky rozlozitelny (podle kritérii OECD)

12.3 Bioakumulaéni potencial
VSeobecné pokyny.
Neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
Poznamky neurceno
12.4 Mobilita v pudé
VSeobecné pokyny.
Neni k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vseobecné pokyny.
Neni k dispozici
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
VSeobecné pokyny.
Smés byla hodnocena za pomoci sumacni metody Natizeni CLP (ES) ¢ 1272/2008 a pfislusné
klasifikovana na zakladé svych ekotoxikologickych viastnosti. Podrobnosti viz oddily 2 a 3.
12.7 Jiné nepfriznivé ucinky
VSeobecné pokyny.
Neni k dispozici
Potencial globalniho oteplovani
Poznamky neurc¢eno

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Likvidace zbytku produktu
Koéd odpadu-EAK 2001 13* rozpoustédla
ZneSkodnovat jako nebezpelny odpad.

Znecisténé obaly
Koéd odpadu-EAK 1501 02 plastové obaly
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Nekontaminované obaly Ize recyklovat.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pozemni preprava Namorni preprava Letecka doprava
ADR/RID IMDG/GGVSee

Kod pro omezeni prepravy v D/E
tunelech
14.1 UN cislo 1987 1987 1987
14.2 Oficialni (OSN) ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol) | ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol) ALCOHOLS, N.O.S.
pojmenovani pro prepravu (propan-2-ol)
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti 3 3 3

pro prepravu

Bezpecénostni znacka

14.4 Obalova skupina 1] I} 1l

Omezené mnozstvi 51

Prepravni kategorie 3

14.5 Nebezpecnost pro zivotni
prostredi

Informace pro vSechny druhy dopravy
14.6 Zvlastni bezpecénostni opatreni pro uzivatele
Dodrzujte pfislusné prepravni predpisy.

DalsSi informace
14.7 Namoini hromadna preprava podle nastrojt IMO
neuréeno

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
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Trida znecisténi vod (Némecko)
Tfida znedisténi vod WGK 1
(Némecko)
Poznamky Classification according to Annex 4 VwVwS
voC
VOC (CH)
VOC (EC)
Identifikace latky / produktu
UFI 4RMX-J0O3H-HO00-EFYN
Biocide Substance
propan-2-ol
Koncentrace 631 g/kg
Cislo CAS 67-63-0

63 %
63 %

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpec€nosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmeny/doplnky textu: zmeny v textu jsou oznaceny na okraji dvojitou linii
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation
(EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

H-véty uvedené v oddilu 3

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Kategorie CLP u oddilu 3

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, Kategorie 2

Flam. Liqg. 2 Hoflava kapalina, Kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, Kategorie 3
Zkratky

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

CEFIC: European Chemical Industry Council

DMEL: Derived minimal effect level

DNEL: Derived no effect level
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RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMO: International Maritime Organization

EU: European Union

EC: European Community

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

UN: United Nations

Doplnujici informace
Vyznamné zmeény oproti pfedchozi verzi tohoto bezpe€nostniho listu jsou oznaceny: ***

Udaje odpovidaji dne$nimu stavu nasich znalosti a poznatkd. Bezpecnostni list popisuje pozadavky pro
zajisténi bezpecné maniplace s produktem. Udaje nepfedstavuji vSak garanci vlastnosti tohoto vyrobku.
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