Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 e
agleitner

Handelsname: ecosol CLEAN ALU

Stoffnr. SUB302021200000 Version: 11/EU Uberarbeitet am: 11.04.2023

Datum der ersten Erstellung: 10.03.07 Ersetzt Version: 10/EU Druckdatum: 12.09.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Stoff- / Produktidentifikation
UFI CFTR-NOMV-900R-9K85

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Fester, hochkonzentrierter Reiniger fir die maschinelle Geschirr-Reinigung. Nur flir den gewerblichen
Gebrauch bestimmt.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefon-Nr. +43 (0)5 0456
Fax-Nr. +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Auskunftgebender Regulatory Affairs

Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  regulatoryaffairs@hagleitner.com
verantwortlichen

Person fir dieses

SDB

Adressel/Lieferant
HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Telefon-Nr. +43 (0)5 0456
Fax-Nr. +43 (0)5 0456 7777
E-Mail-Adresse der  regulatoryaffairs@hagleitner.at
verantwortlichen
Person fir dieses
SDB

1.4. Notrufnummer
Vergiftungsinformationzentrale Wien: +43 (0)1 4064343

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
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Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Met. Corr. 1 H290
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.
Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenpiktogramme

£

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter

spllen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)
enthalt Natriumhydroxid; Dinatriummetasilikat Pentahydrat

2.3. Sonstige Gefahren
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniber
Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Dinatriummetasilikat Pentahydrat

CAS-Nr. 10213-79-3
EINECS-Nr. 229-912-9
Registrierungsnr. 01-2119449811-37-0004
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: ecosol CLEAN ALU
Stoffnr. SUB302021200000 Version: 11/EU

Datum der ersten Erstellung: 10.03.07 Ersetzt Version: 10/EU

Uberarbeitet am: 11.04.2023

Druckdatum: 12.09.2023

Konzentration >= 25 < 50
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Met. Corr. 1 H290
Skin Corr. 1B H314
STOT SE 3 H335

(1-Hydroxyethyliden)bisphosphonsaure, Natriumsalz

CAS-Nr. 29329-71-3
EINECS-Nr. 249-559-4
Registrierungsnr. 01-2119510382-52-0001
Konzentration >= 1 < 10
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
Natriumhydroxid
CAS-Nr. 1310-73-2
EINECS-Nr. 215-185-5
Registrierungsnr. 01-2119457892-27
Konzentration >= 3 < 5
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Corr. 1A H314
Met. Corr. 1 H290
Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 >=0,5<2%
Skin Corr. 1A H314 >=5%
Skin Corr. 1B H314 >=2<5%
Skin Irrit. 2 H315 >=05<2%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise

%

%

%

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt

hinzuziehen.
Nach Einatmen

Bei intensivem Einatmen von Staub sofort Arzt hinzuziehen. Fir Frischluft sorgen. Bei Beschwerden

arztlicher Behandlung zufiihren.
Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt

Bei Bertihrung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spulen. Unverletztes Auge

schutzen. Augenarztliche Behandlung.
Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten. Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Bewusstlosen Personen darf

nichts eingefloRt werden. Arztlicher Behandlung zufihren.
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Folgende Symptome kénnen auftreten: Atemnot, Husten, Ubelkeit
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt / Behandlung
Symptomatisch behandeln. Arztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wassersprihstrahl, Schaum, ABC-Pulver, Produkt selbst brennt nicht; LoschmalRnahmen auf
Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine bekannt.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung
Vollschutzanzug tragen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

Sonstige Angaben

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrickstande sind ordnungsgemal zu entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Bildet mit Wasser rutschige Belage. Personliche Schutzkleidung verwenden. Berihrung mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspulen. Das aufgenommene Material gemaf
Abschnitt 13 "Entsorgung" behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt
13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung
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Hinweise zum sicheren Umgang

Nur laugenfeste Ausristungen einsetzen. Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen
VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Malknahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Empfohlene Lagertemperatur
Wert >= 5 <= 25 °C
Lagerstabilitat
Lagerzeit: 3 Jahre

Anforderung an Lagerraume und Behilter
Nur in Originalverpackung aufbewahren. Laugenbesténdigen Fussboden vorsehen.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammenlagern mit: Sauren, Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behalter trocken und dicht geschlossen halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Nur fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Sonstige Angaben
Die Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und HygienemaRBnahmen
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen
Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten.

Atemschutz
Bei Staubentwicklung Atemschutzgerat verwenden. Partikelfiltrierende Halbmaske, Filter P2
Handschutz
Handschuhe (laugenbestandig)
Geeignetes Material Butylkautschuk
Materialstarke = 0,5 mm
Durchdringungszeit > 480 min
Handschuhe (laugenbestandig)
Geeignetes Material Nitril
Materialstarke ab 0,35 mm
Durchdringungszeit > 480 min
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z.B.: BRILLANT nitril COMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Augenschutz
DichtschlieRende Schutzbrille; Gesichtsschutz

Korperschutz
laugenbestandige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand kompakte Masse
Farbe gelb
Geruch schwach produktspezifisch
Schmelzpunkt
Bemerkung Nicht anwendbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Bemerkung Nicht anwendbar
Entziindbarkeit

Nicht entziindlich
Untere und obere Explosionsgrenze

Bemerkung Nicht anwendbar
Flammpunkt

Wert > 200 °C

Bemerkung Nicht anwendbar
Ziindtemperatur

Bemerkung Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
pH-Wert

Wert > 14

Konzentration/H20 100 gll

Temperatur 20 °C

Bemerkung stark alkalisch

Wert ca. 11,4

Konzentration/H20 10 gll

Temperatur 20 °C
Viskositat

Bemerkung nicht bestimmt
Loslichkeit(en)

Bemerkung nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Bemerkung nicht bestimmt
Dampfdruck
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Bemerkung Nicht anwendbar
Dichte und/oder relative Dichte
Wert ca. 1,5 g/cm?
Relative Dampfdichte
Bemerkung nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Sublimationspunkt

Bemerkung nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Bemerkung nicht bestimmt
Verdunstungszahl

Bemerkung nicht bestimmt
Wasserloslichkeit

Bemerkung I6slich
Selbstentziindungstemperatur

Bemerkung nicht bestimmt
Brennzahl

Bemerkung nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften

Bemerkung Nicht anwendbar
Schuttdichte

Bemerkung nicht bestimmt
Rutteldichte

Bemerkung nicht bestimmt
Festkorpergehalt

Bemerkung nicht bestimmt
Sattigungskonzentration

Bemerkung nicht bestimmt
Kritischer Punkt

Bemerkung nicht bestimmt
Dissoziationskonstante

Bemerkung nicht bestimmt
Oberflachenspannung

Bemerkung nicht bestimmt

Sonstige Angaben
Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
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Reaktionen mit Sauren und starken Oxidationsmitteln.
10.2. Chemische Stabilitat

Vor extremer Hitze- und Kalteeinwirkung schitzen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen. Vor Verunreinigungen schitzen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Nasse schitzen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Frost schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Reaktionen mit Sauren und starken Oxidationsmitteln. Keine gefahrlichen Reaktionen bei
vorschriftsmafiger Lagerung und Handhabung.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Sonstige Angaben
Korrosiv gegenuber Metallen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat

ATE 9.259,25 mg/kg
Methode Wert be?:chnet (VO(EG)1272/2008)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Bewertung atzend
Schwere Augenschadigung/-reizung
Bewertung atzend
Subakute, subchronische, chronische Toxizitét
Bemerkung Nicht verfugbar
Mutagenitat
Bemerkung Nicht verfiigbar
Reproduktionstoxizitat
Bemerkung Nicht verfligbar
Cancerogenitat
Bemerkung Nicht verfugbar
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Bemerkung Nicht verfiigbar

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.
Erfahrungen aus der Praxis
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Verursacht starke Veratzungen.

Sonstige Angaben
Produktspezifische toxikologische Daten sind nicht bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Fischtoxizitat

Bezugsstoff Dinatriummetasilicat

CAS-Nr. 6834-92-0

Spezies Zebrabarbling (Brachydanio rerio)

LC50 210

Expositionsdauer 96 h

Quelle IUCLID
Daphnientoxizitat

Bezugsstoff Dinatriummetasilicat

CAS-Nr. 6834-92-0

Spezies Daphnia magna

EC50 > 500

Expositionsdauer 24 h

Quelle IUCLID

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
12.4. Mobilitat im Boden
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Allgemeine Hinweise
Nicht anwendbar
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Allgemeine Hinweise

mg/l

mg/l

Das Gemisch wurde gemaf der Summierungsmethode der CLP-Verordnung 1272/2008/EG bewertet
und entsprechend der dkotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Einzelheiten siehe Abschnitt 2 und

3.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
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Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Globales Erwarmungspotenzial
Bemerkung nicht bestimmt

Allgemeine Hinweise / Okologie

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erflllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside
erfullen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004
Uber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fir die zustandigen Behdrden
der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines
Detergentienherstellers hin zur Verfligung gestellt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqunqg

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt
EAK-Abfallschlissel 2001 15* Laugen
Als gefahrlichen Abfall entsorgen.

Entsorgung Verpackung

EAK-Abfallschlissel 200139 Kunststoffe
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwendung zugefihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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Landtransport ADR/RID Seeschiffstransport Lufttransport
IMDG/GGVSee ICAO/IATA
Tunnelbeschrankungscode E
14.1. UN-Nummer 3262 3262 3262
14.2. OrdnungsgemiBe ATZENDER BASISCHER CORROSIVE SOLID, BASIC, CORROSIVE SOLID, BASIC,
UN-Versandbezeichnung ANORGANISCHER FESTER INORGANIC, N.O.S. (disodium | INORGANIC, N.O.S. (disodium
STOFF, N.A.G. metasilicate) metasilicate)

(Dinatriummetasilicat)

14.3. Transportgefahrenklassen 8 8 8

Gefahrzettel
=< ) PN
— < —— S — <

14.4. Verpackungsgruppe 1] 1l 1]

Begrenzte Menge 5 kg

Beférderungskategorie 3

14.5. Umweltgefahren

Angaben fur alle Verkehrstrager
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die einschlagigen Transportvorschriften sind zu beachten.

Weitere Informationen

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht bestimmt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
5 % und dariiber, jedoch weniger als 15 %:
Polycarboxylate, Phosphonate
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Wassergefahrdungsklasse
Wassergefahrdungsklasse WGK 3

Bemerkung Einstufung nach Anhang 4 VwVwS
vVOC

VOC (CH) = 0 %

VOC (EU) = 0 %
Stoff- /| Produktidentifikation

UFI CFTR-NOMV-900R-9K85

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen / Texterganzungen: Anderungen im Text sind am Seitenrand mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP] verwendet wurde: Auf der Basis von Prufdaten, Berechnungsmethode;

H-Satze aus Abschnitt 3

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Kategorie 4

Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2

Met. Corr. 1 Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische, Kategorie 1

Skin Corr. 1A Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1A

Skin Corr. 1B Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3
Abkiirzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Letale Dosis

LC: Letale Konzentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

CEFIC: European Chemical Industry Council

PNEC: Predicted no effect concentration

DMEL: Derived minimal effect level
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RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMO: International Maritime Organization

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

UN: United Nations

Erganzende Informationen

Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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