Karta bezpeénostnych udajov podla nariadenia (ES) €. 1907/2006 e
agleitner

Obchodny nazov vyrobku: ecosol CLEAN DES

Latka €. SUB422010101900 Verzia: 11/EU Datum revizie: 11.04.2023

datum vydania: 10.06.16 Nahradza verziu: 10/EU Datum tlage 15.05.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu

Kod vyrobku
UFI 461E-F18T-600D-5N54

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju
Pouzitie latky/pripravku

Tuhy, vysoko koncentrovany prostriedok na strojové umyvanie riadu, Uréené len na priemyselné pouZitie.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Adresa/Vyrobca

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefon +43 (0)5 0456
Fax +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Zodpovedné Regulatory Affairs
oddelenie / Telefon
E-mailova adresa regulatoryaffairs@hagleitner.com
osoby, zodpovednej
za tuto KBU
Adresa/Dodavatel

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See

Telefén +43 (0)5 0456

Fax +43 (0)5 0456 7777

E-mailova adresa regulatoryaffairs@hagleitner.at
osoby, zodpovednej

za tato KBU

1.4. Nudzové telefénne Cislo
National Toxicological Information Centre (NTIC): +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (Nariadenie (ES) €. 1272/2008)
Klasifikacia (Nariadenie (ES) €. 1272/2008)

Met. Corr. 1 H290
Skin Corr. 1A H314
Eye Dam. 1 H318
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Resp. Sens. 1 H334
Oznacovanie podla Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Vysvetlenie skratiek vid' oddiel 16.

2.2. Prvky oznacovania
Oznacovanie podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Vystrazné piktogramy

EHT¢ A

Vystrazné slovo

Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia
H290 MéZe byt korozivna pre kovy.
H314 Spbdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie odi.
H334 Pri vdychnuti moze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie taZzkosti.

Bezpecnostné upozornenia

P261 Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte véetky kontaminované
Casti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo sprchoul.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekofko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovani.

P310 Okamtite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekéra.

P501 Obsah/ nadobu zlikvidujte podla lokalnych/ narodnych nariadeni o likvidacii.

Nebezpecéna zlozka uvedena na etikete (Nariadenie (ES) 1272/2008)

obsahuje

2.3. Ina nebezpecnost’

hydroxid sodny luh sodny; N-chlértozylazanid sodny; Disodium metasilikat
pentahydrat

Ziadne zvlastne nebezpedenstvo ktoré je treba oznagit. Tento produkt neobsahuje latku, ktora ma
vlastnosti rozvracujuce endokrinny systém s ohladom na neciefové organizmy.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nebezpeéné sucasti

hydroxid sodny lih sodny

C.CAS 1310-73-2

C: EINECS 215-185-5

Registrac¢né ¢. 01-2119457892-27

Koncentracia >= 25 < 50 %
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Klasifikacia (Nariadenie (ES) &. 1272/2008)
Skin Corr. 1A H314
Met. Corr. 1 H290
Koncentra¢né limity (Nariadenie (ES) &. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 =05<2%
Skin Corr. 1A H314 >=5%
Skin Corr. 1B H314 >=2<5%
Skin Irrit. 2 H315 >=0,5<2%
N-chlértozylazanid sodny
C.CAS 127-65-1
C: EINECS 204-854-7
Koncentracia >= 5 < 10 %
Klasifikacia (Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Resp. Sens. 1 H334
Skin Corr. 1B H314
Disodium metasilikat pentahydrat
C.CAS 10213-79-3
C: EINECS 229-912-9
Registracné ¢. 01-2119449811-37-0004
Koncentracia >= 5 < 10 %
Klasifikacia (Nariadenie (ES) €. 1272/2008)
Met. Corr. 1 H290
Skin Corr. 1B H314
STOT SE 3 H335

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné odporiucania

Znecisteny odev okamzite vyzliect a bezpecne odstranit. Pfi nehode alebo nevolnosti okamzite privolat

lekara
Pri vdychnuti

V pripade intenzivneho vdychovania prachu okamZite privolat lekéra. Zaistit Cerstvy vzduch. V pripade

komplik&cii odviezt k lekarskemu o$etreniu.
Pri kontakte s pokozkou

Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom vody. Okamzite konzultovat' s lekarom.

Pri kontakte s o¢ami

Pri zasiahnuti oi okamZite vyplachovat velkym mnozZstvom vody po dobu 15 minut. Chranit nezranené

oko. OSetrenie oénym lekarom.
Pri poziti

Nevyvolavat zvracanie. Podat vodu v malych duskoch. Osobam v bezvedomi sa nesmie ni¢ podavat.

Odviezt k lekarskemu oSetreniu.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
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Mé&Zu sa objavit nasledujuce symptomy: Dudnost, KaSel, Nevolnost
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekarov / OSetrenie
OSetrovat symptomaticky. Lekarsky dohlad minimalne po dobu 48 hodin.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace prostriedky
rozpraSovanie vody, pena, prasok ABC, Vyrobok sam nehori. Hasiace opatrenia prispdsobit’ poziaru
okolia.

Nevhodné hasiace prostriedky
priamy vodny prud

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari sa méze uvolnit: Oxid siriCity (SO2); Nitrozne plyny (NOx); Chlorovodik (HCI)

5.3. Rady pre poziarnikov
Specialne prostriedky osobnej ochrany pre poziarnikov
Pouzit plny ochranny odev. V pripade poziaru pouzit vhodny dychaci pristroj.
Ostatné udaje

Zbytky po horeni je nutné zneskodnit podla predpisov. Zbytky po horeni a kontaminovanu poziarnu vodu
je nutné zneskodnit’ podla miestnych uradnych predpisov. Nevdychovat spaliny a plyny z vybuchu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
S vodou tvori klzké povrchy. Pouzit osobny ochranny odev. Zabranit styku s pokozkou, o¢ami a odevom.
Dodrzat bezpecnostné predpisy (viz. Oddiely 7 a 8).

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit' uniku do kanalizacie/povrchovych véd/spodnej vody.

6.3. Met6édy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie
Zobrat mechanicky. Zbytky splachnut velkym mnozZstvom vody. So zobranym materialom nakladat podla
kapitoly "Zneskodnenie".

6.4. Odkaz na iné oddiely

Dodrzat bezpe€nostné predpisy (viz. Oddiely 7 a 8). Informacie o zneSkodneni viz. Oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpeéni manipulaciu
PouZivat len zariadenia odolné luhom. Je nutné dodrzat’ bezpe&nostné opatrenia obvyklé pre
manipulaciu s chemikaliami. S nadobou zaobchadzajte a otvarajte opatrne.

Pokyny na ochranu pred poziarom a vybuchom
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Nie su nutné ziadne zvlastne opatrenia.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Odporucana skladovacia teplota
Hodnota >= 5 <= 25 °C
Skladovatelnost’
Doba skladovania: 3 roky
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavajte iba v pdvodnom baleni. Zaistit’ podlahu odolnd zasadam.

Pokyny pre spolo¢né skladovanie
Neskladovat spolo¢ne s (so): Kyseliny, Neskladovat spolo¢ne s potravinami.

Iné informacie o skladovacie podmienky
Uchovavajte nadobu tesne uzavretu a suchu.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Urcené len na priemyselné pouzitie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Ostatné udaje
Udrzujte koncentraci ve vzduchu pod standardni hodnotou expozice na pracovisti.
8.2. Kontroly expozicie

Technické opatrenia / Hygienické opatrenia
Pri pouZivani nejedzte, nepite, nefajCite Uchovavajte mimo dosahu potravin a napojov Zabrarite kontaktu
s pokozkou a o€ami. Je nutné dodrzat bezpecnostné opatrenia obvyklé pre manipulaciu s chemikaliami.
Ochrana dychacich ciest - Poznamka
Pri vzniku prachu pouzit ochranu dychacich ciest. Casticova polo-maska, filter P2
Ochrana ruk
rukavice (odolné zasadam)

Vhodny material Butylova guma

Hrubka rukavic = 0,5 mm
Doba prieniku > 480 min
rukavice (odolné zasadam)

Vhodny material nitril

Hrubka rukavic od 0,35 mm
Doba prieniku > 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Ochrana oci
tesne priliehavé ochranné okuliare; ochrana tvare

Ochrana tela
ochranny odev odolny zasadam

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
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9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo kompaktna hmota
Farba biely az krémovy
Zapach Specificky pre vyrobok
Bod topenia
Poznamka Nepouzitelné
Teplota varu alebo poc¢iatoéna teplota varu a rozmedzie teploty varu
Poznamka Nepouzitelné
horfavost’
Nehorlavy.
Dolna a horna medza vybusnosti
Poznamka Nepouzitelné
Bod vzplanutia
Hodnota > 200 °C
Poznamka Nepouzitefné
Teplota vznietenia
Poznamka Nepouzitelné
teplota rozkladu
Poznamka Pri pouziti podla danych ustanoveni nedochadza k rozkladu.
pH hodnota
Hodnota cca. 14
Koncentracia/H20 100 %
Teplota 20 °C
Poznédmka silno alkalicky
Viskozita
Poznamka nestanovené
rozpustnost’ (rozpustnosti)
Poznamka nestanovené
Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)
Poznamka nestanovené
Tlak pary
Poznamka Nepouzitelné
Hustota a/alebo relativna hustota
Hodnota cca. 1,6 g/cm?
Relativna hustota par
Poznamka nestanovené

9.2. Iné informacie

Sublimacény bod
Poznamka nestanovené

Rychlost’ odparovania
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Poznamka nestanovené
Koeficient odparovania

Poznamka nestanovené
Rozpustnost’ ve vode

Poznadmka rozpustny
teplota samovznietenia

Poznamka nestanovené
Spal'ovacie Cislo

Poznamka nestanovené
Oxidacné vlastnosti

Poznamka Nepouzitelné
Sypna hmotnost’

Poznamka nestanovené
Hustota po straseni

Poznamka nestanovené
Obsah pevnej latky

Poznamka nestanovené
Koncentracia nasytenia

Poznamka nestanovené
Kriticka teplota / Kriticky tlak

Poznamka nestanovené
Disociaéna konstanta

Poznamka nestanovené
Povrchové napitie

Poznamka nestanovené

Ostatné udaje
Nie sU zname.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Kontakt s kyselinami uvolfiuje toxické plyny. Reakcia s kyselinami a silnymi oxydacnymi Cinidlami.

10.2. Chemicka stabilita
Chranit pred vplyvom extrémnej teploty a mrazu.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Chranit pred vzdu$nou vlhkostou a vodou. Chranit pred znecistenim.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Chranit pred vihkom. Chranit pred teplom a priamym slne€nym ziarenim. Chranit pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materialy
Vyrobok reaguje s: Kyseliny, Pri pésobeni kyselin vznika chlor.
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10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Rozkladné produkty urCujuce nebezpecénost: chlér

Ostatné udaje
Koroduje kovy.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutna oralna toksi¢nost

ATE > 10.000 mg/kg
Metbéda hodnota prepocitana (Nariadenie (ES) 1272/2008)
Zieravost/drazdivost koze
Vyhodnotenie silno Zieravy
vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
Vyhodnotenie silno Zieravy
Subakutna, subchronicka a dlhotrvajuca toxicita
Poznamka Nie je k dispozicii
Mutagenita
Poznamka Nie je k dispozicii
Reprodukéna toxicita
Poznadmka Nie je k dispozicii
Karcinogenita
Poznamka Nie je k dispozicii
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT)
Poznamka Nie je k dispozicii

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov s ohl'adom na ¢loveka

Tento produkt neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti naruSajuce endokrinny systém s ohfadom na
Cloveka.

Praktickych skusenosti
Spbésobuje silné popaleniny/poleptanie
Ostatné udaje
Toxikologické udaje Specifické pre vyrobok nie s zndme.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Toxicita pre ryby (Sucasti)

hydroxid sodny luh sodny
LC50
Doba expozicie

do 189 mg/l
96 h

nu
w
()]
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Pévod Udaje vyrobcu
N-chlértozylazanid sodny

Druh pavie ocko (Poecilia reticulata)

LC50 = 31

Doba expozicie = 96 h

P6vod Udaje vyrobcu

Toxicita pre dafnia (Sucéasti)
hydroxid sodny lih sodny

Druh Ceriodaphnia spec

EC50 = 40,4

Doba expozicie = 48 h

Pévod Udaje vyrobcu
N-chlértozylazanid sodny

EC50 = 4,5

P6vod Udaje vyrobcu

Toxicita pre baktérie

Referenéna latka hydroxid sodny Iuh sodny

C.CAS 1310-73-2
EC50 22
Doba expozicie 15 min

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost’
Vseobecné odporucania

nestanovené
Chemicka spotreba kyslika (CHSK)
Hodnota cca. 220
Pévod hodnota prepocitana

12.3. Bioakumulaény potencial
Vseobecné odporiucania

nestanovené
Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)
Poznamka nestanovené

12.4. Mobilita v péde
VSeobecné odporti¢ania
nestanovené
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
VSeobecné odportcania
Nepouzitelné
12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
VSeobecné odporti¢ania

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/g

Zmes bola hodnotena za pomoci metddy suctu Nariadenia CLP (ES) ¢ 1272/2008 a prislusne
klasifikovana na z&klade svojich ekotoxikologickych vlastnosti. Podrobnosti pozri oddiely 2 a 3.

Stranka 9(13)




Karta bezpeénostnych udajov podla nariadenia (ES) €. 1907/2006 e
agleitner

Obchodny nazov vyrobku: ecosol CLEAN DES

Latka €. SUB422010101900 Verzia: 11/EU Datum revizie: 11.04.2023

datum vydania: 10.06.16 Nahradza verziu: 10/EU Datum tlage 15.05.2023

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Vseobecné odporucania

nestanovené
Potencial globalneho oteplovania
Poznamka nestanovené

Iné informacie o ekologicka
Povrchovo aktivna(e) latka(y) obsiahnuta(é) v tomto pripravku je (su) v sulade s kritériami
biodegradability podfa Smernice (EU) No0.648/2004. Udaje potvrdzujuce toto prehlasenie su k dispozicii
kompetentnym instituciam &lenskych Statov Unie na ich priamu Ziadost, alebo na Ziadost vyrobcu
detergentu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Odpad tvoreny zbytkami
Cislo v katalégu odpadov: 20 01 15* zasady
Zneskodnit ako nebezpeény odpad.

Znecistené obaly

Cislo v katalégu odpadov: 20 01 39 plasty
Kontaminované obaly je nutné optimalne vyprazdnit, potom mézu byt po Uplnom vycisteni predané k
opatovnému vyuZitiu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave
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Pozemna preprava Namorna preprava Letecka doprava
Kod pre obmedzenie prepravy v E
tuneloch
14.1. Cislo OSN 1823 1823 1823
14.2. Spravne expediéné SODIUM HYDROXIDE, SOLID | SODIUM HYDROXIDE, SOLID | SODIUM HYDROXIDE, SOLID

oznacenie OSN

14.3. Trieda, resp. triedy 8 8 8
nebezpecnosti pre dopravu

Stitky ADR/RID

14.4. Obalova skupina 1] Il 1]

Obmezené mnozstva 1kg

Prepravna kategéria 2

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné
prostredie

Informacie pre vSetky druhy dopravy
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Dodrzujte prislusné prepravné predpisy.

Iné informacie

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podFa nastrojov IMO
nestanovené

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia
15 % alebo viac, ale menej ako 30 %
polykarboxylaty
5 % alebo viac, ale menej ako 15 %
dezinfek&né prostriedky
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Trieda znecistenia vod (Nemecko)

Trieda znedistenia vod WGK 2

(Nemecko)

Poznamka Classification according to Annex 4 VwVwS
vVOoC

VOC (CH) = 0 %

VOC (EC) = 0 %
Kéd vyrobku

UFI 461E-F18T-600D-5N54

Biocide Substance

N-chlértozylazanid sodny
Koncentracia 97 a/kg
C. CAS 127-65-1

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Pre tuto zmes nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny / doplnenie textu: zmeny v textu st na okraji stranky oznacené hviezdickou (*).
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation
(EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

H-vety uvedené v oddiele 3

H290 Mbze byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po poziti.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o¢i.

H334 Pri vdychnuti mézZe vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie

taZkosti.

H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Kategorie CLP z oddielu 3

Acute Tox. 4 Akutna toxicita, Kategoria 4

Met. Corr. 1 Latka alebo zmes korozivna pre kovy, Kategoéria 1

Resp. Sens. 1 Respiracna senzibilizacia, Kategoria 1

Skin Corr. 1A Zieravost koze, Kategéria 1A

Skin Corr. 1B Zieravost koze, Kategoria 1B

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, Kategéria 3
Skratky

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration
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Karta bezpeénostnych udajov podla nariadenia (ES) €. 1907/2006 e
agleitner

Obchodny nazov vyrobku: ecosol CLEAN DES

Latka €. SUB422010101900 Verzia: 11/EU Datum revizie: 11.04.2023

datum vydania: 10.06.16 Nahradza verziu: 10/ EU Datum tlage 15.05.2023

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

CEFIC: European Chemical Industry Council

PNEC: Predicted no effect concentration

DMEL: Derived minimal effect level

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMO: International Maritime Organization

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

UN: United Nations

Doplnujuce informacie
Vyznamneé zmeny v porovnani s predchadzajucou verziou karty bezpecnostnych udajov su oznacené:

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich znalosti a skusenosti. Karta bezpec¢nostnych udajov popisuje
vyrobky z hladiska poZiadavkov na ich bezpecnost. Udaje nesluZia ako prisfub vlastnosti vyrobku.

*k*k
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