Karta bezpeénostnych udajov podla nariadenia (ES) €. 1907/2006 e
agleitner

Obchodny nazov vyrobku: asphaltGLANZ

Latka ¢. SUB302030511100 Verzia: 8/EU Datum revizie: 11.04.2023

datum vydania: 12.05.07 Nahradza verziu: 7 /EU Datum tlage 15.05.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu

Kod vyrobku
UFI KKE9-F1YR-1001-7UM8

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju
Pouzitie latky/pripravku
Pevna, trvanliva ochranna vrstva pre vSetky vode odolné podlahové krytiny. Uréené len na priemyselné
pouzitie.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Adresa/Vyrobca

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefén +43 (0)5 0456
Fax +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Zodpovedné Regulatory Affairs
oddelenie / Telefon
E-mailova adresa regulatoryaffairs@hagleitner.com
osoby, zodpovednej
za tuto KBU
Adresa/Dodavatel

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See

Telefon +43 (0)5 0456

Fax +43 (0)5 0456 7777

E-mailova adresa regulatoryaffairs@hagleitner.at
osoby, zodpovednej

za tuto KBU

1.4. Nudzové telefénne Cislo
National Toxicological Information Centre (NTIC): +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Produkt nie je podla Nariadenia (ES) ¢ 1272/2008 klasifikovany ako nebezpecny.

2.2. Prvky oznacovania
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Oznac¢ovanie podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008

EUH208 Obsahuje reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES &.
247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1), M&Ze vyvolat
alergicku reakciu.

Dopliujuce informacie
EUH210 Na poZiadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.
Uréené len na priemyselné pouzitie.

2.3. Ina nebezpecnost’
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo ktoré je treba oznagit. Tento produkt neobsahuije latku, ktora ma
vlastnosti rozvracujuce endokrinny systém s ohfadom na necielové organizmy.
ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Nebezpecné sucasti

reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES ¢. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢&. 220-239-6] (3:1)

C.CAS 55965-84-9
Koncentracia < 0,0015 %
Klasifikacia (Nariadenie (ES) €. 1272/2008)
Acute Tox. 2 H310
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Skin Sens. 1A H317
Skin Corr. 1C H314
Acute Tox. 2 H330
Acute Tox. 3 H301
Eye Dam. 1 H318
Koncentra¢né limity (Nariadenie (ES) €. 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318 >=0,6 %
Eye Irrit. 2 H319 >= 0,06 <0,6 %
Skin Corr. 1C H314 >=0,6 %
Skin Irrit. 2 H315 >= 0,06 <0,6 %
Skin Sens. 1A H317 >=0,0015 %
Aquatic Acute 1 M =100
Aquatic Chronic M =100
1
Dalsie poznamky:
CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Poznamka B

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné odporti¢ania
Znecisteny odev okamzite vyzliect a bezpecne odstranit.
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Pri vdychnuti

Zaistit Cerstvy vzduch. Nie su nutné Ziadne zvlastne opatrenia.
Pri kontakte s pokozkou

Pri kontakte s pokozkou omyvat teplou vodou. Nie su nutné Ziadne zvlastne opatrenia.
Pri kontakte s o¢ami

Pri zasiahnuti o¢i okamzite vyplachovat velkym mnozstvom vody po dobu 15 minut. Pri podrazdeni
konzultovat' s o&nym lekarom.

Pri poziti
Usta dékladne vyplachnut vodou. V pripade poZitia, okamzite vyhladaijte lekarsku pomoc a ukazte tento
obal alebo oznaclenie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Zatial nie su zname ziadne symptomy.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekarov / OSetrenie
O8etrovat symptomaticky

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Hasiace prostriedky
Vhodné vSetky beZné hasiace prostriedky.
Nevhodné hasiace prostriedky
priamy vodny prud

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su zname.
5.3. Rady pre poziarnikov
Specialne prostriedky osobnej ochrany pre poziarnikov
V pripade poziaru pouzit vhodny dychaci pristroj.
Ostatné udaje

Zbytky po horeni a kontaminovanu poziarnu vodu je nutné zneskodnit podfa miestnych dradnych
predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzoveé postupy
Po uniku/rozsypani vyrobku hrozi velké nebezpecéenstvo ukiznutia. Pouzit osobny ochranny odev.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nevylievajte do podlozia/do pédy. Zabranit Uniku do povrchovych voéd/spodnej vody.

6.3. Met6édy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie
Zobrat absorpénym materialom (napr. piesok, kremelina, univerzalny spojovaci material). Zbytky
splachnut velkym mnozstvom vody.
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6.4. Odkaz na iné oddiely
Dodrzat bezpecnostné predpisy (viz. Oddiely 7 a 8).

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Pokyny pre bezpeénu manipulaciu
Uchovavajte nadobu tesne uzavretu. Je nutné dodrzat’ bezpe&nostné opatrenia obvyklé pre manipulaciu
s chemikaliami.
Pokyny na ochranu pred poziarom a vybuchom
Nie su nutné ziadne zvlastne opatrenia.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Odporucana skladovacia teplota
Hodnota >= 5 <= 25 °C
Skladovatelnost’
Doba skladovania: 3 roky
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavajte iba v povodnom baleni.

Iné informacie o skladovacie podmienky
-citlivy na mraz-. Neskladovat pri teplotach pod 5°C.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Urcené len na priemyselné pouZitie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Ostatné udaje
Nemame informacie o ziadnom narodnom expozi¢nom limite.

8.2. Kontroly expozicie

Kontrola expozicie
Pozri Oddiel 7. Nie su vyZzadované Ziadne dalSie opatrenia.

Technické opatrenia / Hygienické opatrenia
Zabrante dlhodobému a intenzivnemu styku s pokozZkou. Preventivna ochrana pokozky ochrannym
krémom. Pri pouzivani nejedzte, nepite, nefajCite Je nutné dodrzat bezpecnostné opatrenia obvyklé pre
manipulaciu s chemikaliami.

Ochrana dychacich ciest - Poznamka
Nie je vyzadovana, zabranit v8ak vdychovaniu par.

Ochrana ruk

V pripade intenzivneho kontaktu pouZit ochranné rukavice.
Vhodny material nitril
Hrubka rukavic 04 mm
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Doba prieniku >= 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Vhodny material prirodny latex

Hrdbka rukavic >= 0,16 mm

Doba prieniku > 480 min

z.B.: BRILLANT latexCOMFORT, Art.-Nr. 4451000400

Ochrana o¢i

ochranné okuliare

Ochrana tela
Chemicky pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo kvapalny
Farba Cierny
Zapach mierne amoniakovy
Bod tuhnutia
Hodnota cca. -2 do 2 °C
Teplota varu alebo pocéiato¢na teplota varu a rozmedzie teploty varu
Hodnota cca. 100 °C
horlavost’
Nehorlavy.
Bod vzplanutia
Hodnota > 200 °C
Poznamka Nepouzitelné
teplota rozkladu
Poznamka Pri pouziti podla danych ustanoveni nedochadza k rozkladu.
pH hodnota
Hodnota cca. 8,5
Koncentracia/H20 100 %
Teplota 20 °C
Poznamka slabo alkalicky
Viskozita
dynamicka
Hodnota cca. 10 mPa.s
Teplota 20 °C
Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)
Poznamka nestanovené
Tlak pary
Poznamka nestanovené
Hustota a/alebo relativna hustota
Hodnota cca. 1,03 g/cm?
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Teplota 20 °C
Relativna hustota par
Poznamka nestanovené

9.2. Iné informacie
Sublimacény bod

Poznamka nestanovené
Rychlost’ odparovania

Poznamka nestanovené
Koeficient odparovania

Poznamka nestanovené
Rozpustnost’ ve vode

Poznamka Uplne miesatelny
teplota samovznietenia

Poznamka nestanovené
Spalovacie Cislo

Poznamka nestanovené
Oxidacné vlastnosti

Vyhodnotenie Nie sU zname.
Sypna hmotnost’

Poznamka nestanovené
Hustota po straseni

Poznamka nestanovené
Obsah pevnej latky

Poznamka nestanovené
Koncentracia nasytenia

Poznamka nestanovené
Kriticka teplota / Kriticky tlak

Poznamka nestanovené
Disociaéna konstanta

Poznamka nestanovené
Povrchové napatie

Poznamka nestanovené

Ostatné udaje
Nie sU zname.
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri skladovani a nakladani podla danych ustanoveni nehrozi nebezpec¢né reakcie.

10.2. Chemicka stabilita
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Chranit pred vplyvom extrémnej teploty a mrazu.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Chranit pred znedistenim.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Uchovavaijte pri teplote do max. 30°C.

10.5. Nekompatibilné materialy
Pri skladovani a nakladani podla danych ustanoveni nehrozi nebezpecéné reakcie.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nie su zndme Ziadne nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Akutna oralna toksi¢nost

Poznamka nestanovené
Akutna kozna toxicita

Poznadmka nestanovené
Akutna toxicita sposobena vdychovanim

Poznamka nestanovené
Zieravost/drazdivost koze

Vyhodnotenie mierny drazdivy Ucinok - nie je povinnost znagenia
vazne poskodenie oCi/podrazdenie oci

Vyhodnotenie mierny drazdivy Ucinok - nie je povinnost zna&enia
senzibilizacia

Vyhodnotenie nespdsobuje senzibilizaciu
Subakutna, subchronicka a dlhotrvajuca toxicita

Poznamka nestanovené
Mutagenita

Poznadmka nestanovené
Reprodukéna toxicita

Poznamka nestanovené
Karcinogenita

Poznamka nestanovené
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT)

Poznadmka nestanovené

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov s ohl'adom na ¢loveka

Tento produkt neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti narusajice endokrinny systém s ohfadom na
Cloveka.

Stranka 7(12)




Karta bezpeénostnych udajov podla nariadenia (ES) €. 1907/2006

Obchodny nazov vyrobku: asphaltGLANZ
Latka ¢. SUB302030511100 Verzia: 8/EU

datum vydania: 12.05.07 Nahréadza verziu: 7/ EU

Datum revizie: 11.04.2023

Datum tlace 15.05.2023

Praktickych skusenosti
Vdychovanie méze viest k podrazdeniu dychacich ciest.

Ostatné udaje
Toxikologické udaje Specifické pre vyrobok nie su zname.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

VSeobecné odporucania
nestanovené

Toxicita pre ryby

Referencéna latka
C.CAS

Druh

LC50

Doba expozicie
Poévod
Referencéna latka
C.CAS

Druh

LC50

Doba expozicie
Poévod

Toxicita pre ryby (Sucasti)

Polymerdispersion
Druh

LC50

Doba expozicie

Toxicita pre dafnia

Referencéna latka
C.CAS

Druh

EC50

Doba expozicie
Pévod
Referencéna latka
C.CAS

Druh

LC50

Doba expozicie
Pévod

Toxicita pre riasy

Beferenéné latka
C. CAS
Druh

Doba expozicie

2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
111-90-0

slnecnica velkoplutva (Lepomis macrochirus)

2140
96 h
IUCLID
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
78-51-3
Cerebla (Pimephales promelas)
11,2
96 h
IUCLID

jalec tmavy (Leuciscus idus)
> 500
48 h

2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
111-90-0
Daphnia magna
3940 do 4670
48 h
IUCLID
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
78-51-3
Daphnia magna
84
24 h
IUCLID

etan-1,2-diol
107-21-1
Scenedesmus quadricauda
> 10
7 d

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

gll
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Pévod IUCLID
Toxicita pre baktérie
Referencna latka 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
C. CAS 111-90-0
Druh Pseudomonas putida
EC10 4000 mg/l
Doba expozicie 16 h
Povod IUCLID
Referencna latka etan-1,2-diol
C. CAS 107-21-1
Druh Pseudomonas putida
EC50 10000 mg/l
Doba expozicie 16 h
Povod IUCLID
Toxicita pre baktérie (Sucasti)
Polymerdispersion
ECO cca. 1500 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost’
VSeobecné odporicania
nestanovené
12.3. Bioakumulaény potencial
Vseobecné odporucania

nestanovené
Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
Poznamka nestanovené

12.4. Mobilita v pode
VSeobecné odportcania
nestanovené
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
VSeobecné odporti¢ania
nestanovené
12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
VSeobecné odportcania

Zmes bola hodnotena za pomoci metédy suctu Nariadenia CLP (ES) ¢ 1272/2008 a prislusne
klasifikovana na zaklade svojich ekotoxikologickych viastnosti. Podrobnosti pozri oddiely 2 a 3.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
VSeobecné odportcania

nestanovené
Potencial globalneho oteplovania
Poznamka nestanovené
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Iné informacie o ekologicka
Povrchovo aktivna(e) latka(y) obsiahnuta(é) v tomto pripravku je (su) v sulade s kritériami
biodegradability podfa Smernice (EU) No.648/2004. Udaje potvrdzujice toto prehlasenie su k dispozicii
kompetentnym institucidam Clenskych Statov Unie na ich priamu Ziadost, alebo na Ziadost' vyrobcu
detergentu. After an intended use this product does not reach the watercourse.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Odpad tvoreny zbytkami

Cislo v katalégu odpadov: 20 01 30 iné detergenty neZ uvedené v 20 01 29
Uvedeny/é kéd/y odpadov podla Eurépskeho kataldogu odpadov (EWC) sluzi ako doporucéenie. Konecné
stanovenie musi byt vykonané so suhlasom miestneho podniku na zneSkodnenie odpadov.

Znecistené obaly
Uplne vyprazdnené obaly je mozné predat k recykl&cii.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna preprava Namorna preprava Letecka doprava
14.1. Cislo OSN Vyrobok nepodlieha prepravnym | Vyrobok nepodlieha prepravnym Vyrobok nepodlieha
predpisom pre pozemnu predpisom pre namornu prepravnym predpisom pre
prepravu.- prepravu.- letecku prepravu.-

14.2. Spravne expedi¢éné
oznacenie OSN

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

Stitky ADR/RID

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné
prostredie

Informacie pre vSetky druhy dopravy
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Vyrobok nepodlieha prepravnym predpisom pre pozemnu prepravu.
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Iné informacie
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podrFa nastrojov IMO
nestanovené

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a zivotného prostredia
Dalsie zlozky
reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES &. 220-239-6] (3:1)

Trieda znecistenia vod (Nemecko)

Trieda znedistenia vod WGK 2

(Nemecko)

Poznamka Classification according to Annex 4 VwVwS
vVOoC

VOC (CH) = 4,4 %

VOC (EC) = 4,4 %
Kéd vyrobku

UFI KKE9-F1YR-1001-7UM8

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Pre tuto zmes nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny / doplnenie textu: zmeny v textu su na okraji stranky oznacené hviezdi¢kou (*).
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation
(EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

H-vety uvedené v oddiele 3

H301 Toxicky po poZiti.

H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o¢i.

H317 MézZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
Kategorie CLP z oddielu 3

Acute Tox. 2 Akutna toxicita, Kategoria 2

Acute Tox. 3 Akutna toxicita, Kategoria 3

Aquatic Acute 1 Nebezpecnost pre vodné prostredie, akutnej, Kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpecnost pre vodné prostredie, chronicky, Kategéria 1

Eye Dam. 1 Vazne poskodenie o¢i, Kategdria 1

Skin Corr. 1C Zieravost koze, Kategéria 1C

Skin Sens. 1A KozZna senzibilizacia, Kategéria 1A

Stranka 11(12)




Karta bezpeénostnych udajov podla nariadenia (ES) €. 1907/2006 e
agleitner

Obchodny nazov vyrobku: asphaltGLANZ

Latka €. SUB302030511100 Verzia: 8/EU Datum revizie: 11.04.2023
datum vydania: 12.05.07 Nahradza verziu: 7 /EU Datum tlage 15.05.2023
Skratky

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

IMO: International Maritime Organization

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
CEFIC: European Chemical Industry Council

PNEC: Predicted no effect concentration

DMEL: Derived minimal effect level

DNEL: Derived no effect level

EC: European Community

EU: European Union

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

UN: United Nations

Dopliujuce informacie
Vyznamné zmeny v porovnani s predchadzajucou verziou karty bezpe€nostnych udajov su oznacené:

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich znalosti a skusenosti. Karta bezpec¢nostnych udajov popisuje
vyrobky z hfadiska poziadavkov na ich bezpe€nost. Udaje neslizia ako prisfub viastnosti vyrobku.

*kk
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