Bezbednosni list u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 e
agleitner

Trgovacki naziv: KING

Broj supstance: SUB302023120000 Verzija: 3/EU Datum izmene (revizije):
25.01.2023
the date of issue: 24.03.21 Zamenijuje verziju: 2/EU Datum $tampanja: 01.02.2023

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja
hemikaliju u promet

1.1 Identifikacija hemikalije

Supstanca / identifikacija proizvoda
UFI HD8W-61H5-S008-C74Y

1.2 Identifikovani na€ini koriSéenja hemikalije i na€ini koriSéenja koji se ne preporucuju

Upotreba supstance/preparata
High quality detergent for the maintenance of high-graded steel surfaces. For industrial application only.

1.3 Podaci o snabdevacu

Adresalproizvodac

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Broj telefona +43 (0)5 0456
Broj faksa +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Informacije koje se Regulatory Affairs

obezbeduju / putem

telefona

Adresa za regulatoryaffairs@hagleitner.com
elektronsku postu

osobe zaduzene za

ovaj SDS

Dobavlja¢

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See

Broj telefona +43 (0)5 0456
Broj faksa +43 (0)5 0456 7777
Adresa za regulatoryaffairs@hagleitner.at

elektronsku postu
osobe zaduzene za
ovaj SDS

1.4 Broj telefona za hitne slucajeve
Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 4343

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)
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Flam. Liq. 2 H225
Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H312
Acute Tox. 4 H332
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304

Proizvod je klasifikovan i oznagen u skladu sa Uredbom EU br. 1272/2008.
Za pojasnjenje skracenica videti odeljak 16.

2.2 Elementi obelezavanja

Obelezavanje u skladu sa EU direktivama br. 1272/2008
Piktogrami opasnosti

&

Re€ upozorenja

Opasnost
Obavestenje o opasnosti
H225 Lako zapaljiva te¢nost i para.
H315 Izaziva iritaciju koZe.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu.
H304 Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

H302+H312+H332 Stetno ako se proguta, u kontaktu sa koZom ili ako se udige.
Obavestenje o merama predostroznosti

P210 Drzati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vru¢ih povrsina. -
Zabranjeno pusenje.

P280 Nositi zastitne rukavice/ zastitnu odecu/ zastitne naoc¢are/ zastitu za lice.

P301+P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OCI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna
socCiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguce uciniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P331 Ne izazivati povracanje.
Opasna komponenta(e) koja treba da se nazna¢e na nalepnici (propis (EC) br. 1272/2008).
sadrZi Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified; 2-butoxyethanol;
propan-2-ol

Dodatne informacije
For industrial application only. Safety data sheet available for professional user on request.

2.3 Ostale opasnosti
Visekratno izlaganje moze da izazove susenje ili pucanje koze.
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POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.2 Podaci o sastojcima smese

Hemijska karaktertizacija
KING

Opasni sastojci

propan-2-ol
CAS broj 67-63-0
EINECS broj 200-661-7
Broj registracije 01-2119457558-25-XXXX
Koncentracija >= 25 < 50
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
2-butoxyethanol
CAS broj 111-76-2
EINECS broj 203-905-0
Broj registracije 01-2119475108-36-XXXX
Koncentracija >= 30 < 50
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H312
Acute Tox. 4 H332
Eye Irrit. 2 H319
Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified
CAS broj 64742-47-8
EINECS broj 926-141-6
Broj registracije 01-2119456620-43
Koncentracija >= 10 < 25
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304

POGLAVLJE 4: Mere prve pomogi

4.1 Opis mera prve pomogi
Oste informacije

%

%

%

Odmah uklonite kontaminiranu, pokislu odecu i odlozite je na siguran nacin.

Posle inhalacije

Pomerite Zrtvu na svez vazduh i pomozite joj da ostane mirna. Kada dode do udisanja sprejom
rasprdene sadrzine, potrazite medicinsku pomoc¢. Preduzmite medicinski tretman.

Posle kontakta s kozom
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Odmah operite sa sapunom i vodom. Konsultujte doktora ako se nastavi iritacija kozZe.

Posle kontakta s o¢ima

U slu¢aju kontakta sa oima, odmah isperite tokom perioda od bar 15 minuta i to sa mnogo vode.
Odgovarajuci tretman oka koji ¢e sprovesti okulista.

Posle gutanja
Nemoijte podsticati povraéanije - uvlaenje je opasno. Odmah pozovite doktora.

4.2 Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odlozeni
Mogu nastati sledeci simptomi: Depresija CNS
4.3 Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman
Naznake za lekara / tretman
Nastavite da pratite zbog mogucnosti pojave penumonije i pluénog edema.

Naznake za lekara / opasnosti
Rizik pluénog edema; Rizik pneumonije

POGLAVLJE 5: Mere za gasenje pozara

5.1 Sredstva za gasSenje pozara
Pogodan medij za gasenje pozara

Pena, Mlaznica za rasprsivanje vode sprejisanjem, Vodena izmaglica, Samo u slu¢aju male vatre: Aparat
sa gasenje pozara sa suvom hemikalijom. Karbon-dioksid, Pesak

nepogodni mediji za protivpozarnu zastitu
Mlaznica za rasprSivanje punog malaza vode

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesSa
U slucaju pozara, moze doci do formiranja toksi¢nih i gorivih gasova. Ugljen monoksidi (CO)

5.3 Savet za vatrogasce
Specijalna zastitna oprema za protivpozanu zastitu
Nosite odecéu koja u potpunosti zastiCuje. Upotrebite samostalne aparate za disanje.
Druge informacije

Ostaci gorenja i kontaminirana voda upotrebljena za gaSenje vatre moraju biti odloZeni u skladu sa
lokalnim propisima. Ohladite ugrozene kontejnere vodenim sprejom.

POGLAVLJE 6: Mere u slucaju udesa

6.1 Li€ne predostroznosti, zastitha oprema i postupci u slu€aju udesa
Osigurajte adekvatno provetravanje. Izbegavajte kontakt sa koZzom, o€ima i ode¢om. DrZite podalje
izvore paljenja. Koristite aparate za disanje ako ste izloZeni isparenjima/prasini/aerosolu. Koristite li¢nu
zastitnu odecu. Veliki rizik od klizanja zbog curenja/prolivanja proizvoda.

6.2 Predostroznosti koje se odnose na zivotnu sredinu
Nemoijte prazniti u odvode/povrsinske vode/podzemne vode. Sprecite Sirenje preko veceg prostora (npr.
blokiranjem Sirenja ili aktiviranjem uljnih barijera). U slu€aju da se proizvod izlije u otpadne vode, odmah
obavestite o tome vlasti.
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6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za spre€avanje Sirenja i sanaciju
Upijte odnosno apsorbuijte sa apsorpcionim materijalom (npr. pesak, dijatomejska zemlja, univerzalno
vezivo). Odlozite kao Sto je propisano.

6.4 Upucivanje na druga poglavlja
Informacije u vezi sa odlaganjem otpada, pogledajte poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanije i skladiStenje

7.1 Predostroznosti za bezbedno rukovanje

Savet o sigurnom rukovanju
PridrZzavajte se uobi€ajenih mera predostroznosti prilikom rukovanja hemikalijama. Rukujte sa
kontejnerom pazljivo, a tako ga i otvorite. Obezbedite dobro provetravanje radnog prostora (lokalna
izduvna ventilacija ako je potrebno).

Savet o zastiti protiv pozara i eksplozije
Drzite podalje od izvora paljenja. Zabranjeno puSenje. Preduzeti mere predostroznosti da ne dode do
stvaranja statiCkog elektriciteta. Isparenja mogu da formiraju eksplozivnu mesavinu sa vazduhom.

Klasifikacija pozara/klasa temperature/grupa zapaljivosti/klasa eksplozije prasine
Klasifikacija pozara B (Zapaljive te¢ne supstance)

7.2 Uslovi za bezbedno skladistenje, ukljuéujuéi nekompatibilnosti
Preporuéena temperatura skladiStenja
Vrednost = 5 = 25 °C
Stabilnost skladistenja
Vek trajanja proizvoda dok je uskladiSten: 3 godine.

Zahtevi za skladi$ne prostore i posude
Drzite u originalnom pakovanju, ¢vrsto zatvoreno.

Naznake o sklopu za uskladistenje
Nemoijte skladistiti sa gorivim materijalima.

Dalje informacije o uslovima skladistenja

Zastitite od vreline i direktne sun&eve svetlosti. Cuvati u dobro zatvorenim kontejnerima na hladnom,
dobro provetrenom mestu.

7.3 Posebni nacini koriSéenja
For industrial application only.

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i liCha zastita

8.1 Parametri kontrole izlozenosti
Graniéne vrednosti izlaganja

Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified
Tip MAK
Vrednost 200 ml/m?3

Druge informacije
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Odrzavajte koncentraciju vazduha ispod standarda profesionalne izloZenosti.

8.2 Kontrola izlozenosti i licnha zastita

Opste zastitne i higijenske mere
Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pusiti. Drzite podalje od hrane i napitaka. Ne udisati gas/paru/aerosol.
Spreciti kontakt sa koZzom i o€ima.

Respiratorna zastita
Ako su limiti radnog mesta premas$eni, mora biti nodena respiratorna zastita koja je odobrena specijalno
za ovaj posao.

Zastita ruku

Rukavice (otporne prema ulja)
Odgovarajuc¢i materijal nitril
z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Zastita o€iju
Sigurnosna stakla sa ¢vrstim stezanjem

Zastita tela
zastitni kombinezoni otporni prema ulja; Odeca kakva je uobiajena u hemijskoj industriji.

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije

Fizicko stanje te¢nost
Boja transparentno
Miris od aromati¢nih ugljovodonika
Tacka kljuéanja ili inicijalna tacka klju€anja i opseg temperatura klju¢anja

Vrednost > 100 °C
Tacka paljenja

Vrednost = 18 °C
Temperatura paljenja

Vrednost > 300 °C
Temperatura razlaganja

Primedbe Nije odredeno.
pH vrednost

Vrednost pribiz 6 za/ 8

no ka/
prem
a

Koncentracija/H20 100 %

Temperatura 20 °C

Primedbe Ne moze se primeniti.
Viskozitet

dinamicki
Vrednost pribiz za/ 10 mPa.s
no ka/
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m?2/s

g/cm?

prem
a
Temperatura 20 °C
kinemati¢no
Vrednost > 0,00000
7

Temperatura 40 °C

Nacin (metod) EN ISO 3219
Rastvorljivost

Primedbe Nije odredeno.
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)

Primedbe Nije odredeno.
Pritisak isparavanja

Primedbe Nije odredeno.
Gustina i/ili relativna gustina

Vrednost = 0,7714

Temperatura 20 °C
Relativna gustina pare

Primedbe Nije odredeno.

9.2 Ostali podaci
Tac€ka sublimacije

Primedbe Nije odredeno.
Brzina isparavanja

Primedbe Nije odredeno.
Stepen isparavanja (eter = 1):

Primedbe Nije odredeno.
Rastvorivost u vodi

Primedbe nerastvorivo
Gustina sadrzaja u rasutom stanju

Primedbe Nije odredeno.
Gustina pakovanja u rasutom stanju

Primedbe Nije odredeno.
Sadrzaj tvrde faze (Cestica)

Primedbe Nije odredeno.
Koncentracija saturacije

Primedbe Nije odredeno.
Povrsinska tenzija

Primedbe Nije odredeno.

Druge informacije
nije poznato nijedno
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POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivhost

10.1 Reaktivnost
Nema opasnih reakcija kada se skladisti i rukuje prema propisanim instrukcijama.

10.2 Hemijska stabilnost
Zastitite od ekstremne vreline i od ekstremne hladnoce. Zastitite od kontaminacije.

10.3 Moguénost nastanka opasnih reakcija
Nisu poznate nikakve opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati
Nisu poznate nikakve opasne reakcije.

10.5 Nekompatibilni materijali
Reakcije sa jakim oksidiraju¢im agensima.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje
ugljen monoksid i ugljen dioksid

POGLAVLJE 11: Toksikoloski podaci

11.1 Informacije o razredu opasnosti prema onome kako je definisano u Uredbi (EZ) br.
1272/2008

Akutna oralna toksi¢nost

KING
ATE 1.175 mg/kg
Nacin (metod) Obracunata (izracunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).
Akutna oralna toksi¢nost (komponente)
propan-2-ol
Tipovi (vrste) pacov
LD50 = 5280 mg/kg
Nacin (metod) OECD 401
Izvor proizvodacevi podaci
2-butoxyethanol
Tipovi (vrste) pacov
LD50 = 500 mg/kg
Nacin (metod) Obracunata (izraCunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).
Akutna dermalna toksi¢nost
KING
ATE 550 mg/kg
Nagin (metod) Obracunata (izraCunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).
Akutna dermalna toksi¢nost (komponente)
propan-2-ol
Tipovi (vrste) zec
LD50 > 13900 mg/kg
Nacin (metod) OECD 402
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lzvor

2-butoxyethanol
Tipovi (vrste)
LD50

proizvodacevi podaci

pacov
> 2000 mg/kg

Akutna inhalatorna toksi¢nost

KING
ATE

Administracija/forma

Nagin (metod)

KING
ATE

Administracija/forma

Nacin (metod)

27,5 mg/l
isparenja
Obracunata (izracunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).

3,75 mg/l
prasina/izmaglica (magliCasta formacija)
Obracunata (izracunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).

Akutna inhalatorna toksi¢nost (komponente)

propan-2-ol
Tipovi (vrste)
LC50
Trajanje izlaganja
Nagin (metod)
lzvor
2-butoxyethanol
Tipovi (vrste)
LC50
Trajanje izlaganja

pacov
> 25 mg/l
= 6 h

OECD 403

proizvodacevi podaci

pacov
217 mg/l
4 h

Korozivno ostecéenje / iritacija koze

KING
Procena

blagi, slab iritiraju¢i efakat - ne zahteva nikakvo obelezavanje

Ozbiljno osteéenje oka / iritacija

KING
Procena

Senzitizacija
Primedbe

blagi, slab iritiraju¢i efakat - ne zahteva nikakvo obelezavanje

Nije odredeno.

Subaktuna, subhroni¢éna, hroni¢na toksi¢nost

Primedbe

Mutagenost
Primedbe

Reproduktivna toksi¢nost

Primedbe

Karcinogenost
Primedbe

Nisu raspolozivi nikakvi podaci.

Nisu raspolozivi nikakvi podaci.

Nisu raspoloZivi nikakvi podaci.

Nisu raspolozivi nikakvi podaci.

Specifiéna toksi¢nost za ciljni organ (STOT)

Primedbe

Opasno ako se udise

Nisu raspolozivi nikakvi podaci.
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Stetno: moze izazvati oSteéenje pluéa ako se proguta.

11.2 Informacije o drugim opasnostima
Svojstva endokrine disrpcije u pogledu ljudskog zdravlja
KING

Druge informacije
Nisu poznati specifi¢ni toksikoloski podaci o proizvodu.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikoloski podaci

12.1 Toksiénost

Oste informacije
Nisu raspolozivi nikakvi podaci.

Toksi¢énost po ribe (komponente)

propan-2-ol

Tipovi (vrste) zlatna ribica (Leuciccus idus)

LC50 8970 za/ 9280
ka/
prem
a

Trajanje izlaganja 48 h

Izvor IUCLID

2-butoxyethanol

1250 zal 1490

ka/
prem
a
Trajanje izlaganja = 96 h
Toksi€nost po dafnije (komponente)
propan-2-ol
Tipovi (vrste) Daphnia magna
EC50 9714
Trajanje izlaganja 24 h
|zvor IUCLID
2-butoxyethanol
LC50 = 800
Trajanje izlaganja = 48 h
Toksi€nost po alge (komponente)
propan-2-ol
Tipovi (vrste) Scenedesmus quadricauda
LOEC 1800
Trajanje izlaganja 7 d
lzvor IUCLID

Toksi¢énost po bakterije (komponente)

propan-2-ol

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
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Tipovi (vrste) Pseudomonas putida
LOEC 1050 mgl/l
Trajanje izlaganja 16 h
|zvor IUCLID

12.2 Perzistentnost i razgradljivost
Oste informacije
Nisu raspoloZivi nikakvi podaci.
12.3 Potencijal bioakumulacije

Oste informacije
Nisu raspolozivi nikakvi podaci.

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)
Primedbe Nije odredeno.
12.4 Mobilnost u zemljistu
Oste informacije
Nisu raspolozivi nikakvi podaci.
12.5 Rezultati PBT i vPvB procene
Oste informacije
Ne moZe se primeniti.
12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Oste informacije

Smesa je ocenjena uz primenu sumarne metode prema EZ Uredbi CLP br. 1272/2008, medutim, na
odgovarajuéi nacin klasifikkovana je na osnovu svojih ekotoksikoloSkih svojstava. Za viSe detalja
pogledajte Poglavlje 2 i 3.

Svojstva endokrine disrupcije u pogledu zivotne sredine
KING

12.7. Ostali stetni efekti
Oste informacije
Nisu raspolozivi nikakvi podaci.

Potencijal globalnog zagrevanja
Primedbe Ne moze se primeniti.

Opsta informacija / ekologija
Nemojte dozvoliti da sadrzaj prodre u tlo, vodene tokove ili kanale za otpadne vode.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1 Metode tretmana otpada

Preporuke za odlaganje proizvoda
EWC oznaka za otpad 13 02 waste engine, gear and lubricating oils

Preporuke za odlaganje ambalaza
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EWC oznaka za otpad

07 02 13

waste plastic

Nezagadeno pakovanje moze biti uzeto za reciklazu.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transprot

Transport morem

Vazdusni transport

14.2 UN naziv za teret u
transportu

ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)

ADR/RID IMDG/GGVSee ICAO/IATA
Oznaka za ogranicenje transporta D/E
kroz tunel
14.1 UN broj 1987 1987 1987

ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)

ALCOHOLS, N.O.S.
(propan-2-ol)

14.3 Klasa opasnosti u
transportu

3

Etiketa

14.4 Ambalazna grupa

Posebna odredba

640D

Ogranic¢ena koli¢ina

11

Kategorija transporta

Informacija za sve modele transporta
14.6 Posebne predostroznosti za korisnika
Proizvod ne konstituiSe opasne supstance za kopneni transport.

Druge informacije

14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema instrumentima Medunarodne pomorske orgaizacije

(IMO)
Nije odredeno.

POGLAVLJE 15: Requlatorni podaci

15.1 Propisi u vezi sa bezbednoscu, zdravljem i zivothom sredinom

15 % ili viSe, ali manje od 30 %:
alifatiCni ugljovodonici

Klasa opasnosti za vodu (Nemacka)
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Klasa opasnosti za vodu WGK 2
(Nemacka)
Primedbe Izvodenje WGK prema Prilogu 1. br. 5.2 AwSV
vOoC
VOC (CH) 100 %
VOC (EU) 100 %
Supstanca / identifikacija proizvoda
UFI HD8W-61H5-S008-C74Y

15.2 Procena bezbednosti hemikalije
Za ovaj preparat nije izvrSena hemijska sigurnosna procena.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Izmene/dopune: izmene u odnosu na prethodno izdanje su obelezene znakom (*) na levoj ivici.
Izjave o opasnosti navedene su u poglaviju 3.

H225 Lako zapaljiva teCnost i para.

H302 Stetno ako se proguta.

H304 Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

H312 Stetno u kontaktu sa kozom.

H315 Izaziva iritaciju koze.

H319 Dovodi do jake iritacije oka.

H332 Stetno ako se udise.

H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu.
CLP kategorije navedene u poglavlju 3

Acute Tox. 4 Akutna toksi¢nost, kategorija 4

Asp. Tox. 1 Opasnost od aspiracije, kategorija 1

Eye Irrit. 2 Iritacija oka, kategorija 2

Flam. Liq. 2 Zapaljive teCnosti, kategorija 2

Skin Irrit. 2 Iritacija koZe, kategorija 2

STOT SE 3 Specifi€na toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna izlozenost, kategorija 3
Skraéenice

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EAK: Europaischer Abfallkatalog

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
EU: European Union

EC: European Community

IMO: International Maritime Organization
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RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
DNEL: Derived no effect level

DMEL: Derived minimal effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

CEFIC: European Chemical Industry Council

UN: United Nations

Dodatne informacije

Izmene u odnosu na prethodnu verziju su istaknute na ivici. Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.
Ova inormacija se zasniva na nasem sadasnjem saznanju. Medutim, to ne bi trebalo da konstituiSe
garanciju za bilo koja specifina svojstva i ne moze uspostaviti legalno vazec¢i odnos.
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