Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) st. 1907/2006

Trgovsko ime: hup DES FORTE (incl. variants)

Snov &t. SUB302023100000 Verzija: 10/ EU

Datum izdaje: 01.07.21 Nadomes¢a razlicico: 9/EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje 15.05.2023

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Identifikacija snovi / produkta
UFI DOUR-D150-Q00F-YOSR

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/pripravka

Za uporabo pripravljene dezinfekcijske krpe za hitro razkuzevaje vseh na alkohol odpornih povrsin.

Namenjeno samo za obrtno uporabo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Naslov /Proizvajalec

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefonska &t. +43 (0)5 0456

St. telefaksa +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Podrocje, ki daje Regulatory Affairs

informacije

E-mail naslov osebe regulatoryaffairs@hagleitner.com
odgovorne za
pripravo VL

Naslov/Dobavitelj/distributer

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonska &t. +43 (0)5 0456

St. telefaksa +43 (0)5 0456 7777

E-mail naslov osebe regulatoryaffairs@hagleitner.at
odgovorne za

pripravo VL

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere
Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 4343

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Klasifikacija (Uredba (ES) §t. 1272/2008)

Klasifikacija (Uredba (ES) &t. 1272/2008)
Flam. Liq. 3 H226
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2.2 Elementi etikete
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008

Ideogrami za nevarnost

Opozorilna beseda

Pozor
Stavki o nevarnosti

H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.
Previdnostni stavki

P210 Hraniti lo€eno od vro€ine, vrocih povrdin, isker, odprtega ognja in drugih virov

vZiga. Kajenje prepovedano.

P501 Vsebino / posodo odstranite v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije

Pred uporabo vedno preberite oznacbo na izdelku in informacijo varnostnega lista. Samo za

profesionalno uporabo.

2.3 Druge nevarnosti
Nobene nevarnosti, ki bi se morale posebej omenjati.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Nevarne sestavine

etanol
CAS st. 64-17-5
EINECS st. 200-578-6
Stevilka registracije  01-2119457610-43-XXXX
Koncentracija = 45 %
Klasifikacija (Uredba (ES) st. 1272/2008)

Flam. Liq. 2 H225

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosna navodila
Ob nezgodi ali slabem pocutju, takoj poiskati zdravni§ko pomog.

Pri vdihavanju

Po vdihavanju produktov razkrajanja odnesite prizadetega na sveZ zrak in ga poloZite v miren poloZzaj.
Poklicite zdravnika. Pri tezavah in tegobah je potrebno poiskati zdravnisko pomoc.
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Pri stiku s kozo
Potrebni niso nikakrdni posebni ukrepi pridobivanje ali odstranjevanje.

Pri stiku z oémi

Pri stiku z o¢mi le-te takoj umijte ter jih 15 minut dolgo spirajte z veliko koli¢ino vode. Pri drazenju se
posvetujte z o€esnim zdravnikom.

Pri zauzitju
Usta temeljito splaknite z vodo. Ne sproZajte ter ne povzro€ajte bruhanja. Takoj pokli¢ite zdravnisko
pomog.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in u€inki, akutni in zapozneli
Pojavijo se lahko naslednji simptomi: Omamljenost, Utrujenost, Stanje omamljenosti
4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika / Oskrba
Potrebno je simptomati¢no zdravljenje

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje
Primerna sredstva za gasenje
Pri oz. v alkoholu obstojna pena, prasek, Ogljikov dioksid, RazprSeni curek vode

Neprimerna sredstva za gasenje pozara
Polni oz. nerazprSeni curek vode

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Niso znani.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zasc¢itna oprema za gasilce

Uporabljajte aparat za zascito dihanja, ki je neodvisen od krozeCega zraka. Uporabljajte popolna zas¢itna
oblagila.

Ostali podatki

Ogrozene in izpostavljene posode hladite z razprSenim curkom vode. Preostale produkte gorenja in
kontaminirano pozarno vodo uni€ite v skladu z lokalnimi uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas€itna oprema in postopki v sili
Pri delovanju par/prahu/meglice uporabite zas¢&ito dihal. Prepredite stik s koZo, o€mi in z oblagili.
Poskrbite za zadostno prezracevanije.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Preprecite, da bi snov zasla v kanalizacijo/povrSinsko vodo/podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iS€enje
Zberite in vsrkajte z materialom, ki veze tekoCine (npr. pesek, kremenceva prst, vezivo za kisline,
univerzalno vezivo, Zagovina). Zbrani material odstranite v skladu s predpisi.
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6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Upostevaj varnostne predpise (glej poglavja 7 in 8). Informacije o nacinu uni¢evanja glejte Oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanije in skladiSCenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje
Uporabljati le v dobro prezracevanih prostorih. Pravilno zracenje prostora zagotovite tudi pri tleh (pare so
teZje od zraka).
Navodila za varstvo pred pozarom in eksplozijo
Hraniti loéeno od virov vZiga - ne kaditi.
Gasenje, razred / Temperatura, razred / Eksplozija prahu, razred
PoZarni razred B (vnetljive tekoCine)

7.2 Pogoji za varno skladiSc¢enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
Priporoéljiva temperatura skladiSéenja
Vrednost >= 5 <= 25 °C
Obstojnost pri skladiS€éenju
Uporabnost: 3 leta
Zahteve glede skladis€énih podrogij in vsebnikov
Shranijuj v originalnem tesno zaprtem ovitku. Skladi§¢a dobro zraditi.
Navodila za obi¢ajno skladiS€éenje
Ne skladiScite skupaj z moc¢nimi oksidacijskimi sredstvi.
Nadaljnje informacije o pogojih skladiS€éenja
Tesno zaprte posode shranite na hladnem mestu, ki je dobro prezra¢eno. Hraniti na suhem. Zavarujte
pred neposrednimi so€nimi zarki.

7.3 Posebne konéne uporabe
Namenjeno samo za obrtno uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

8.1 Parametri nadzora

Ostali podatki
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Nadzor izpostavljenosti
Glej Oddelek 7. Niso potrebni nobeni drugi ukrepi.
Tehniéni ukrepi / Higienski ukrepi
Ne vdihujte hlapov. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Pri delu ne kadite, ne jejte in ne pijte.
Takoj sledi vso onesnazeno obleko.

Zascita dihal — Pripomba
Ni potrebna.
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Zascita rok
Referenéna snov
Primeren material
Debelina rokavice
Prebojni ¢as
Referenéna snov
Primeren material
Debelina rokavice
Prebojni ¢as
Referen¢na snov

Zascita oCi
Zasditna ocCala

Zascita telesa

etanol
polikloropren

0,5 mm
>= 4 h
etanol
butil kavEuk

0,5 mm
>= 8 h
etanol

Delovna oblagila, ki so obi¢ajna za kemicne izdelke

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje

Barva

Vonj

Temperatura taliSca
Vrednost

trd/teko¢
brezbarven
alkoholen

<

Vrelis€e ali zaéetno vreliSée in obmocje vrelis€a

Vrednost

Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti

Spodnja eksplozivna meja
Plamenisce
Vrednost
Temperatura vziga
Vrednost
temperatura razpadanja
Opomba
pH vrednost
Vrednost
Viskoznost
Opomba

topnost
Opomba

ca. do 85
34

ca. 24

> do 425

ni dolo¢eno
6 do 8

ni dolo¢eno

ni dolo¢eno

°C

%(V)

°C

°C

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Opomba
Parni tlak

ni doloéeno
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Ostali podatki
Niso znani.

Opomba ni dolo¢eno
Gostota in/ali relativha gostota

Vrednost ca. 0,93 g/cm?

Temperatura 20 °C
Relativna parna gostota

Opomba ni dolo¢eno

9.2 Drugi podatki

Tocka sublimacije

Opomba ni dolo¢eno
Hitrost izparevanja

Opomba ni dolo¢eno
Topnost v vodi

Opomba ni dolo¢eno
temperatura samovziga

Opomba ni dolo¢eno
Stevilka seziganja

Opomba ni dolo¢eno
Nasipna gostota

Opomba ni dolo¢eno
Gostota po stresanju

Opomba ni dolo¢eno
Vsebnost topila

Vrednost < do 50 %
Vsebnost trdnih snovi

Opomba ni dolo¢eno
Koncentracija nasi¢enosti

Opomba ni dolo¢eno
Kriti€na to¢ka

Opomba ni dolo¢eno
Disociacijska konstanta

Opomba ni dolo¢eno
Povrsinska napetost

Opomba ni dolo¢eno

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivhost

10.1 Reaktivnost
Pri skladi$€enju in rokovanju v skladu z danimi dolocili ne obstaja nevarnost reagiranja.
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10.2 Kemijska stabilnost
Zavaruj pred vplivom previsoke vro€ine in mrazom.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij
Oksidacijski reagens

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Poznane niso nikakrSne nevarne reakcije.

10.5 Nezdruzljivi materiali
Oksidacijski reagens

10.6 Nevarni produkti razgradnje
ogljikov monoksid in ogljikov dioksid

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008
Jedkost za kozo/drazenje koze

Opomba Veckraten in trajen stik s kozo lahko povzro€i njeno razmastitev in
draZenje.
resne okvare oci/drazenje
Opomba Stik izdelka z o€mi lahko povzroci draZenje.
preobcéutljivost
Rezultat ne draZi
Subakutna, subkroni€éna in dolgotrajna strupenost
Opomba ni dolo¢eno
Mutagenost
Opomba ni dolo¢eno
Strupenost za razmnozevanje
Opomba ni dolo¢eno
Rakotvornost
Opomba ni dolo¢eno
Strupenost za specifi¢ne ciljne organe (STOT)
Opomba ni dolo¢eno

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motenj pri éloveku
Ta izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi morebiti povzro€ala endokrine motnje pri ljudeh.
Prakti¢nih izkusenj
Povzroca razmastitev koze. Hlapi topila v visokih koncentracijah delujejo pri vdihavanju kot mamilo.

Ostali podatki
Pri strokovni uporabi niso poznani nobeni negativni ucinki na zdravje.
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ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost

Splosna navodila
Opisane vrednosti se ti¢ejo tehni¢ne aktivne uc€inkovine.

Toksi¢nost za ribe

Referencna snov etanol
CAS st. 64-17-5
Vrsta Postrv Sarenka (Oncorhynchus mykiss)
LC50 11,2 gll
Ekspozicijska doba 24 h
Toksiénost za ribe (Komponente)
etanol
Vrsta pezdirk (Pimephales promelas)
LC50 = 15300 mg/l
Ekspozicijska doba = 96 h
Metoda US-EPA
Strupenost za dafnije
Referencna snov etanol
CAS st. 64-17-5
Vrsta Ceriodaphnia spec
EC50 5012 mg/l
Ekspozicijska doba 48 h
Strupenost za dafnije (Komponente)
etanol
Vrsta Ceriodaphnia spec
EC50 > 10000 mg/l
Ekspozicijska doba = 48 h
Vir Podatki proizvajalca
etanol
Vrsta Daphnia magna
EC50 > 10000 mg/l
Ekspozicijska doba = 48 h
Strupenost za alge
Referencna snov etanol
CAS st. 64-17-5
Vrsta Chlorella vulgaris
EC50 275 mg/l
Ekspozicijska doba 72 h
Strupenost za alge (Komponente)
etanol
Vrsta Chlorella vulgaris
EC10 = 11,5 mg/l
Ekspozicijska doba = 3 d
Metoda OECD TG 201
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etanol
Vrsta Chlorella vulgaris
EC50 = 275 mg/l
Ekspozicijska doba = 3 d
Metoda OECD TG 201
Strupenost za bakterije (Komponente)
etanol
= 5800 mg/l
Ekspozicijska doba = 4 h
12.2 Obstojnost in razgradiljivost
Splosna navodila
ni dolo¢eno
Bioti¢na razgradljivost
Rezultat lahko razgradljiva snov

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih

Splosna navodila
Ni na razpolago

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)
Opomba ni dolo¢eno

12.4 Mobilnost v tleh
Splosna navodila
Ni na razpolago
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Splosna navodila
Ni na razpolago
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Splos$na navodila
Zmes je bila ocenjena s raCunsko metodo sestevanja Uredbe CLP (ES) §t. 1272/2008 je bila ustrezno

klasificirana na osnovi svojih toksikoloSkih lastnosti za okolje. Ve€ o tem glej oddelka 2 in 3.
12.7 Drugi sSkodljivi u€inki
Splosna navodila
Lahko ima dolgotrajne Skodljive u€inke na vodne organizme.

Potencial globalnega ogrevanja
Opomba ni dolo¢eno

Nadaljnje okoljevarstvene informacije
Preprecite, da bi izdelek brez predhodne obdelave zaSel v vodovje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
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13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov
EAK Sifra za
odstranjevanje odpadkov
Odstranite kot nevarne odpadke.

Kontaminirana embalaza/pakiranje

EAK Sifra za 150102
odstranjevanje odpadkov
Neoporec€en ovitek lahko oddate za reciklazo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

20 01 13* topila

plasticna embalaza

Kopenski transport ADR Morski transport

Zracni transport

IMDG/GGVSee
Koda za omejitev transporta skozi D/E
tunele
14.1 Stevilka ZN 1087 1987 1087

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ALCOHOLS, N.O.S. (etanol)

ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)

ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)

14.3 Razredi nevarnosti 3 3 3
prevoza

ADR/RID-nalepke

14.4 Skupina embalaze 1 ] 1
Omejena koli¢ina 51

Transportna kategorija 3

14.5 Nevarnosti za okolje

Podatki za vse vrste prevoza
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Upostevajte ustrezne transportne predpise.
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Nadaljnje informacije
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ni na razpolago

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes

Onesnazevalec vode, razred (Nem¢ija)

Onesnazevalec vode, WGK 1

razred (Nemdija)

Opomba Classification according to Annex 4 VwVwS
Identifikacija snovi / produkta

UFI DOUR-D150-QO00F-YOSR
TA-zrak (nemski predpis)

Section 5.2.5: Organic Substances (to be indicated as total carbon; exept for 45 %

substances according 5.2.1.)

Teznostni tok 0,50 kg/h Teznostna koncentracija 50 mg/m?

Biocidno snov

etanol

Koncentracija 450 a/kg

CAS st. 64-17-5

15.2 Ocena kemijske varnosti
Za to zmes ni bila izvedena presoja kemicne varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe/dopolnila besedila: spremembe v besedilu so na robu strani oznacene z zvezdico (*).
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation
(EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

H-stavki navedeni v oddelku 3

H225 Lahko vnetljiva teko&ina in hlapi.
Kategorija CLP v oddelku 3

Flam. Liqg. 2 Vnetljive tekocine, Kategorija 2
OkrajSave

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

Stran 11(12)




Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) st. 1907/2006 ~—
agleitner

Trgovsko ime: hup DES FORTE (incl. variants)

Snov §t. SUB302023100000 Verzija: 10/ EU Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023
Datum izdaje: 01.07.21 Nadomesc¢a razli¢ico: 9/EU Datum izdaje 15.05.2023

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
CEFIC: European Chemical Industry Council

DMEL: Derived minimal effect level

DNEL: Derived no effect level

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMO: International Maritime Organization

EU: European Union

EC: European Community

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
UN: United Nations

Dodatne informacije

Pomembne spremembe v primerjavi s prejsnjo razliCico varnostnega lista so oznaéene z: ***
Podatki se nanaSajo na danasnje stanje naSega znanja in spoznanj. Opisujejo nase produkte glede na
varnostne zahteve in s tem nimajo pomena za zagotavljanje dolo¢enih lastnosti.
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